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Katherm HK:  
Bedarfsgerechtes  
Heizen und Kühlen  
aus dem Boden,  
individuell geregelt.
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In der neuen ADAC-Zentrale in 
München sorgt eine Sonderlösung der 
Unterflurkonvektoren Katherm HK  
mit energieeffizienten EC-Querstrom
ventilatoren für eine laufruhige Betriebs-
weise und Energieeinsparungen. Diese  
Unterflurvariante führt bedarfsgerecht  
gefilterte, beheizte oder gekühlte  
Umluft aus dem Boden zu. 

In diesem Objekt sind Katherm HK und 
Katherm HK Leerkanäle individuell an 
die gebogene Außenfassade angepasst. 
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Im modernen Verwaltungsbau und 
anderen Gebäuden mit hohem  
Glasflächenanteil sind Heiz- und  
Kühlflächen vor Fenstern aus  
optischen Gründen oftmals nicht  
akzeptabel. Gleichzeitig steigen  
die Bedürfnisse der Raumnutzer an 
die Raumklimatisierung.

Die bedarfsgerechte Zuführung von gefilterter, 
beheizter oder gekühlter Umluft mit Katherm HK löst 
beide Probleme gleichzeitig, praktisch unsichtbar aus 
dem Boden heraus. Durch den energieeffizienten EC-
Querstromventilator mit geräuschoptimierter Kom-
mutierungselektronik wird ein höherer Wirkungsgrad 
erzielt, der zu einer Energieeinsparung von bis zu 
60 % gegenüber herkömmlichen Ventilatoren führt! 
Strömungsoptimierte Walzenlaufräder sorgen für 
Laufruhe und garantieren eine optimale Durch
strömung des Konvektors auf der ganzen Länge. 

EC-Technologie
EC-Ventilatoren können auch bei geringen Luft
leistungen mit intelligenter, integrierter Leistungs
elektronik stufenlos in einem niedrigen Drehzahl-
bereich bedarfsgerecht und somit energieeffizient 
betrieben werden. Niedrige Drehzahlen wirken  
sich in Einsatzbereichen, wie z. B. Büros, positiv auf  
die Geräuschentwicklung aus, die weit unter der 
Hörschwelle bzw. dem üblichen Messbereich ist.

Katherm HK gibt es mit ab Werk integrierter Rege-
lungsausstattung KaControl. Mit dem Raumbedien-
gerät KaController können bis zu sechs Geräte in 
einer Gruppe autark betrieben werden. Über optio-
nale Schnittstellen können die Einheiten in überge-
ordnete Automationssysteme wie KNX, Modbus oder 
LON eingebunden werden. Wenn die komplette 
Steuerung bauseits umgesetzt werden soll, gibt es 
eine Regelungvariante mit einer 0-10 V-Ventilator-
Ansteuerung.

Katherm HK – dezentrales Raumklima  
aus dem Boden

Montagebeispiel Heizen
(Einbau im Doppelboden,  
Katherm HK 290, Kanalhöhe 160 mm)

Montagebeispiel Kühlen 
(Einbau im Doppelboden,  
Bsp. Katherm HK 360,  
Kanalhöhe 210 mm)

Montagebeispiel Kühlen
(Einbau in Estrich  
Katherm HK 320, Kanalhöhe 130 mm)

1 	� Wärme- und Trittschalldämmung
2 	 Betondecke
3 	� Estrich
4 	 Bodenwanne
5 	� Hochleistungskonvektor
6  	Filter (optional)

1 	� Betondecke
2 	 Doppelboden
3 	� Bodenwanne
4 	� Hochleistungskonvektor
5 	� Filter (optional)

1 	� Betondecke
2 	 Doppelboden
3 	� Bodenwanne
4 	� Hochleistungskonvektor
5  	Filter (optional)

Außenfenster

LuftansaugLuftausblas

LuftansaugLuftausblas

Außenfenster

LuftansaugLuftausblas

1
1 12

2

2

3 3 3
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Außenfenster
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Leistungsdaten

Wärmeleistung1) [W]
	 544 – 16884

Kühlleistung2) [W]
	 85 – 3348

Normprogramm
Normprogramm
Katherm HK 320: 1 Kanalbreite,  
1 Kanalhöhe, 6 Kanallängen
Katherm HK 290: 1 Kanalbreite,  
1 Kanalhöhe, 6 Kanallängen
Katherm HK 360: 1 Kanalbreite,  
1 Kanalhöhe, 5 Kanallängen.  
Abweichend vom Normprogramm (NP) 
können die Produkte auch individuell 
nach dem Maßprogramm (MP) gefer-
tigt werden.

Konvektion	 	 EC-Querstromventilator 
Heizen	 	 PWW 
Kühlen	 	 PKW 
Lüften	 	 Zuluftvarianten auf  
			   Anfrage 
KaControl	 	 optional 
System	 	 2-Leiter
		  	 4-Leiter

Rostausführungen
	 Roll-Roste
	 Linear-Roste 

Produktvorteile

	 Heizen- und Kühlen als 2- und 4-Leitersystem 
wählbar 

	 einfache Reinigung gemäß Hygienerichtlinie  
VDI 6022 

	 geräuscharmer Hocheffizienz-EC-Querstrom
ventilator

Produktdaten

1) bei PWW 75 / 65, tL1 = 20 °C, bei Ventilatorkonvektion
2) bei PKW 16 / 18, tL1 = 27 °C, 48 % rel. Feuchte, bei Ventilatorkonvektion
3) �Die Schalldruckpegel wurden berechnet mit einer angenommenen Raumdämpfung von 8 dB(A). Dies entspricht einem Abstand von 2 m,  

einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s (gemäß VDI 2081).

Merkmale

Anwendungsbereiche

Gebäudebereiche aller Art, in denen 
aufgrund innerer Lasten und Sonnen-
einfall eine erhöhte Kühllast auftritt. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass  
mit Katherm HK eine kostengünstige, 
effektive Kühlung erreicht werden 
kann, bei einem gleichzeitig niedrigen, 
nicht als störend empfundenen 
Geräuschpegel.

Hotels /  
Motels

Verkaufs-  
und 
Ausstellungs-
räume

Büro- und 
Konferenz-
räume

Wohnräume 
und 
Wintergärten

Gastronomie-
betriebe

Schalldruckpegel3) [dB(A)]
	 < 20 – 55

Schallleistungspegel [dB(A)]
	 < 28 – 63
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Ausführung
Kanal-
breite

Kanal-
höhe

2-/4- 
Leiter

Kanal-
länge

Wärme-
leistung1)

Kühl-
leistung2)

Schall-
druckpegel3)

Schall-
leistungspegel

Weitere  
Informationen

[mm] [mm] [mm] [W] [W] [dB(A)] [dB(A)]

HK 320 320 130

2-Leiter

  915
1200
1700
2000
2500
3000

706 – 2101
1102 – 3627
2149 – 6043
2321 – 7573

3336 – 10103
4266 – 12553

87 – 356
160 –  630

279 – 1043
312 – 1326
432 – 1749
551 – 2159

<204) – 39
<204) – 41
<204) – 41
<204) – 44
<204) – 44
<204) – 44

<284) – 47
<284) – 49
<284) – 49
<284) – 52
<284) – 52
<284) – 52

 Seite 20

4-Leiter

  915
1200
1700
2000
2500
3000

544 – 1220
954 – 2185

1766 – 3785
2110 – 4884
2822 – 6415
3611 – 8004

85 – 337
161 – 620

280 – 1027
314 – 1307
433 – 1722
552 – 2124

<204) – 39
<204) – 41
<204) – 41
<204) – 44
<204) – 44
<204) – 44

<284) – 47
<284) – 49
<284) – 49
<284) – 52
<284) – 52
<284) – 52

 Seite 22

HK 290 290 160

2-Leiter

  950
1200
1700
2000
2500
3000

673 – 2811
1137 – 4752
1810 – 7562
2370 – 9905

3027 – 12648
4036 – 16865

75 – 534
127 – 903

202 – 1437
265 – 1882
338 – 2404
451 – 3205

<204) – 39
<204) – 42
<204) – 44
<204) – 45
<204) – 46
<204) – 47

<284) – 47
<284) – 50
<284) – 52
<284) – 53
<284) – 54
<284) – 55

 Seite 24

4-Leiter

  950
1200
1700
2000
2500
3000

564 – 1586
954 – 2681

1518 – 4268
1988 – 5590
2539 – 7138
3385 – 9517

72 – 495
121 – 837

193 – 1332
253 – 1744
323 – 2228
431 – 2970

<204) – 39
<204) – 42
<204) – 44
<204) – 45
<204) – 46
<204) – 47

<284) – 47
<284) – 50
<284) – 52
<284) – 53
<284) – 54
<284) – 55

 Seite 26

HK 360 360 210

2-Leiter

  950
1200 
1350
1850
2250

887 – 4113
1471 – 6819 
1821 – 8442

2755 – 12771
3642 – 16884

92 – 816
152 – 1352 
189 – 1674
286 – 2533
378 – 3348

<204) – 51
<204) – 52
<204) – 52
<204) – 53
<204) – 55

<284) – 59
<284) – 60
<284) – 60
<284) – 61
<284) – 63

 Seite 28

4-Leiter

  950
1200
1350
1850
2250

643 – 2982
1066 – 4944 
1320 – 6121
1998 – 9261

2641 – 12243

87 – 768
144 – 1273
178 – 1576
269 – 2385
356 – 3153

<204) – 51
<204) – 52
<204) – 52
<204) – 53
<204) – 55

<284) – 59
<284) – 60
<284) – 60
<284) – 61
<284) – 63

 Seite 30

Auswahlhilfe: Übersicht der Ausführungen

1) bei PWW 75 / 65, tL1 = 20 °C, bei Ventilatorkonkektion
2) bei PKW 16 / 18, tL1 = 27 °C, 48 % rel. Feuchte, bei Ventilatorkonvektion
3) �Die Schalldruckpegel wurden berechnet mit einer angenommenen Raumdämpfung von 8 dB(A). Dies entspricht einem Abstand von 2 m,  

einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s (gemäß VDI 2081).
4) Schalldruckpegel < 20 dB (A) und Schallleistungspegel < 28 dB (A) außerhalb des üblichen Mess- und Hörbereichs.

Schnittansichten

Katherm HK 320, Kanalhöhe 130 mm Katherm HK 290, Kanalhöhe 160 mm Katherm HK 360, Kanalhöhe 210 mm
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Katherm HK auf einen Blick

Bodenwanne Hochleistungs- 
Konvektor

Filter  
(optionales Zubehör)

Kondensatwanne Segmentblech Hocheffizienz-EC-Querstrom-
ventilator

Montagehilfe, 
höhenverstellbar

Rost-Einfassprofil

Anschluss- und
Regelungsbox

11

8

Merkmale

12

63

9

2

1 3 5 7

4 6 8

10
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Roll-Rost: 
Aluminium, natur, eloxiert 
(Beispiel)

Trittstabile  
Höhenverstellung

Anbauset Kondensatpumpe 
(Zubehör)

1  	 Bodenwanne:
	 	� aus sendzimir-verzinktem  

Stahlblech
	 	� beidseitig grafitgrau beschichtet

2  	 Rost-Einfassprofil:
	 	� farblich zum Rost aus  

Doppel-T-Profilen passend
	 	� mit 3-seitiger Schutzlitze

3  	 Anschluss- und Regelungsbox: 
	 	�� für einen schnellen und sicheren 

Elektroanschluss, spart 
Montagezeit

	 	� KaControl oder elektromechani-
sche Regelung

4  	 Kondensatwanne:
	 	� zur sicheren Kondensatabfüh-

rung und gleichzeitiger 
Luftführung 

	 	� speziell konzipiert für einfache 
Reinigung gemäß Hygienericht
linie VDI 6022 

	 	� zur Raumseite hin herausziehbar 
zur kompletten Reinigung 

5  	 Hochleistungs-Konvektor:
	 	� aus Kupferrundrohren mit  

Aluminiumlamellen
	 	� grafitgrau beschichtet
	 	� geeignet für max. Dauerbetriebs-

druck 10 bar und 120 °C
	 	� Anschluss Eurokonus
	 	� für 2- und 4-Leiter-System

6  	 Segmentblech:
	 	� als gleichzeitiger Fingerschutz des 

Querstromventilators, 
Filteraufnahmerahmen, 
Luftführungsblech, Rostauflage 
und Querstrebe zur Aussteifung 
des Kanals

7  	 Filter:
	 	 optionales Zubehör

8  	 Hocheffizienz-EC-Querstrom
ventilator:

	 	� energiesparend, mit strömungs-
optimierten Laufrädern, in 
kaskadierter Anordnung als 
durchgehendes Ventilatorband 
(HK 320)

	 	� gleichmäßige Durchströmung des 
Konvektors

	 	� robuste und laufruhige 
Motorkonstruktion

	 	� stufenlose Drehzahlsteuerung 
über externes 0–10 V Signal

	 	� Motorüberwachung mit interner 
Störungsverarbeitung

9  	 Abdeckblech:
	 	� als Sichtschutz und Schutz vor 

Verschmutzungen 
	 	� für Anschluss-/Umlenk- und 

Zwischenbereiche

10  	 Montagehilfe, höhenverstellbar: 
	 	� zur sicheren Aufständerung  

des Kanals
	 	� mit Trittschalldämmung
	 	� serienmäßig

11  	 Anbauset Kondensatpumpe:
	 	� als Zubehör, zur Ableitung des 

Kondensats, falls notwendig
	 	� beigestellt bzw. werksseitig 

montiert

12  	 Befestigung Querstrom
ventilator:

	 	� leichte Entnahme des 
Querstromventilators ohne 
Werkzeug

	 	� innovatives kombiniertes 
Kupplungs-/Kugelbolzensystem 

	 	� gleichzeitige Schallentkopplung

13  	 Trittstabile Höhenverstellung:
	 	� zur Höheneinstellung und 

Aufständerung des Kanals 

A  	 Roll-Rost Aluminium, natur 
eloxiert (Beispiel):

	 	� Roststabmessung 18 x 5 mm
	 	� Verbindungen aus korrosions

geschützten Stahl-Spiralfedern, 
mit farblich passenden  
Distanzhülsen 

	 	� freier Querschnitt ca. 70 %

A

13

11

Abb. Katherm HK 320
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Roll-Roste

Aluminium
Natur eloxiert

Aluminium
Messing eloxiert

Aluminium
Bronze eloxiert

Passende Roste

Aluminium
Schwarz eloxiert 

Aluminium
Bronziert

Aluminium
Beschichtet DB 703

Edelstahl
Natur

Edelstahl
Poliert

Messing 
Natur 

12 Kampmann Technischer Katalog – Katherm HKProduktinformationen | Roste



Linear-Roste

Profile Abmessungen
	 weitere Rostausführungen unter 

	 Kampmann.de/roste

Die hier abgebildeten Roste sind im 
Vierfarbdruck wiedergegeben und 
deshalb keine exakte Wiedergabe  
der Originaltöne.

Passende Roste

Aluminium
Natur eloxiert

Aluminium
Messing eloxiert

Aluminium
Bronze eloxiert

Aluminium
Bronziert

Doppel-T-Profile

Aluminium, Messing Edelstahl
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Katherm HK mit Zuluftfunktion  
eignen sich hervorragend zur  
Einbringung von Primärluft (Frischluft)  
in den Raum. Heizen, Kühlen  
und Luftzufuhr werden so optimal  
kombiniert. Es stehen hierfür zwei 
Ausführungsvarianten zur Auswahl: 
Primärlufteinbringung über Zuluft
module oder durch Zuluftkanäle.

Funktionsweise Zuluft mit Zuluftmodulen
Die aufbereitete Primärluft wird über eine variable 
Anzahl Zuluftmodule unterhalb des Unterflurkonvek-
tors geführt. Sie entweicht durch einen über die 
Länge des Unterflurkonvektors angeordneten Aus-
blasschlitz und vermengt sich vor dem Austritt in den 
Raum mit der vom Konvektor beheizten oder gekühl-
ten Sekundärluft. Mit geringer und turbulenzarmer 
Luftaustrittsgeschwindigkeit wird so vor den Fenster-
flächen eine optimale Abschirmwirkung geschaffen. 
Über die variable Anzahl der Zuluftmodule pro Kanal 
und den im laufenden Betrieb verstellbaren Schieber 
kann die zugeführte Luftmenge komfortabel einge-
stellt werden. Pro Zuluftmodul können bis zu 60 m³/h 
Primärluft zugeführt werden. Bei hohem Volumen-
strom und gleichzeitig niedriger Schieberstellung 
kann es zu wahrnehmbaren Strömungsgeräuschen 
kommen (siehe nebenstehendes Diagramm).

Die Ausführungen vom Katherm HK mit Zuluft  
können projektbezogen angepasst werden. Die 
Kanalbreiten sind dann in Bezug auf die Standard-
Breiten der Katherm HK-Ausführungen um +20 mm 
größer. Die Kanalhöhen erhöhen sich um +35 mm 
(HK 320) bzw. +20 mm (HK 290 und HK 360). 
Näheres auf Anfrage.

Schieberstellungen1)

Katherm HK optional mit Zuluftfunktion

1)	 Die Schieberstellung entspricht dem Anteil der geöffneten Querschnittsfläche des Zulufteinlasses.

	 Schieberstellung
	 Grenze wahrnehmbarer 

Strömungsgeräusche

Abb. Katherm HK mit Zuluftmodulen
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Vorderansicht HK 320 (Beispiel mit 1 Zuluftmodul)

Vorderansicht HK 290 (Beispiel mit 2 Zuluftmodulen)

Vorderansicht HK 360 (Beispiel mit 2 Zuluftmodulen)

Draufsicht (Ansicht ohne Abdeckblech)

Seitenansicht HK 320 mit Zuluftmodul

Seitenansicht HK 290 mit Zuluftmodulen

Seitenansicht HK 360 mit Zuluftmodulen

Fensterseite

Fensterseite

Raumseite

Raumseite

Katherm HK Kanallänge
Max. Anzahl  
Zuluftmodule

[mm]

HK 320
HK 290

915 / 950* 1

1200 2

1700 3

2000 4

2500 5

3000 6

HK 360

  950 1

1200 2

1350 2

1850 3

2250 4

Abmessungen: Katherm HK mit Zuluftmodulen

*bei Katherm HK 290

Kanallänge K

berippte Konvektorlänge K-540
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Katherm HK – Zuluftkanäle ZL

Kombination Katherm HK mit Zuluftkanal
(Filter optionales Zubehör)

1 	 Zuluftkanal mit Zuluftstutzen
2 	 Verbindungskonsole
3 	 Zuluftschieber
4 	 Aussteifungsquerstrebe 
5 	 Lochblech 
6 	 Filter 
7 	 Bsp. Optiline Roll-Rost 
8 	 Katherm HK, Bsp. mit Optiline Roll-Rost

7

6

5

4

2

1

8

3

Der Katherm-Zuluftkanal ZL ist für alle Unterflur
konvektoren (Katherm-Programm) erhältlich. Hierbei 
handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflur-
kanal, der an Katherm-Einheiten der jeweiligen Aus-
führungen angebaut werden kann. Über den 
Katherm-Zuluftkanal ZL kann zusätzlich aufbereitete 
Zuluft in Räume eingebracht werden. Dies wird über 
unterschiedliche Stutzengrößen /-ausführungen für 
die unterschiedlichen Kanalabmessungen erreicht. 
Über eingebaute Schieberelemente in den Zuluft
kanälen ist es möglich, den Luftvolumenstrom bausei-
tig zu regulieren.

Vorteile: 
	 Für Kanalbreiten und -höhen gemäß Tabelle im 

Katherm-Programm verfügbar
	 Zulufteinbringung über den Katherm-Unterflurkon-

vektor 
	 Niedrige Luftaustrittsgeschwindigkeiten, somit 

angenehme Behaglichkeit
	 Geringe Geräuschentwicklung bei korrekter Aus

legung
	 Geringe Investitions- und Wartungskosten 
	 Optisch nicht unterscheidbare Zuluftauslässe von 

Katherm-Unterflurkonvektoren
	 Keine Verschleißteile / keine elektrisch drehenden 

Teile

Kanal- 
breite

Kanal- 
länge

Kanal- 
höhe

Zuluft
stutzen

max. 
Luftvolumenstrom 
(ohne Geräusche)

[mm] [mm] [mm] [mm] [m³/h]

320 400 130
oval  

51x128
70

290 400 160 DN 80 60

360 400 210 DN 100 85 Zuluftkanal oval, für Katherm HK 320/130 Seitenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Zuluftkanal DN 80, für Katherm HK 290/160

Zuluftkanal DN 100, für Katherm HK 360/210
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Die Behaglichkeit spielt eine wichtige Rolle bei der 
Raumklimatisierung. Bei der Projektierung von Kamp-
mann-Unterflurkonvektoren unterstützen wir Sie bei 
der Berücksichtigung und Einhaltung der aktuellen 
Richtlinien der DIN EN 15251 (zukünftig DIN EN 
16798 Teil 1 und 2) und der DIN EN ISO 7730. 
Grundsätzlich können folgende empfohlene Werte 
angenommen werden:

Im Heizfall:
Zuluftausblastemperatur: 20 – 26 °C 
(jedoch nicht niedriger als die Raumtemperatur) 
Austrittsgeschwindigkeit: < 1,5 m/s 
Entfernung des Zuluftkanals zum Aufenthalts-
bereich: > 0,5 m 

Im Kühlfall: 
Zuluftausblastemperatur:
< 4 K unter Raumtemperatur 
Austrittsgeschwindigkeit: < 1,2 m/s 
Entfernung des Zuluftkanals zum Aufenthalts-
bereich: > 1 m

Weitere Parameter 
Im Einzelfall sind die zusätzlichen Parameter wie 
Raum- und Zuluftfeuchtigkeit sowie Luftaustrittsge-
schwindigkeiten zu beachten.
(Siehe DIN EN ISO 7730)

Weiterführende Hinweise
Mit den Zuluftkanälen Katherm ZL kann über vor
konditionierte Primärluft gekühlt, geheizt oder ein 
isothermer Luftaustausch realisiert werden. Ein stirn
seitiger Anschluss oder Stutzenanschluss von unten 
ist bei gegebenen Kanalmaßen und genügend Platz 
im Luftaustrittsbereich ebenfalls möglich (Prüfung auf 
Anfrage!).

Der obere Grenzwert des Luftvolumenstroms im 
Stutzen berechnet sich aus der maximalen Luftge-
schwindigkeit und dem Stutzenquerschnitt. Um 
zusätzliche Schallemissionen zu vermeiden, sollte 
diese Geschwindigkeit 3,0 m/s nicht überschreiten. 
Die resultierenden luftseitigen Druckverluste variieren 
entsprechend dem Luftvolumenstrom lt. Diagramm.

Auslegungsdiagramme

Behaglichkeit
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Primärluftvolumenstrom

Primärluftvolumenstrom

Primärluftvolumenstrom

oval 51 x 128

DN 100

Schieberstellung 30 % geöffnet

Schieberstellung 30 % geöffnet

Schieberstellung 30 % geöffnet

Schieberstellung 50 % geöffnet

Schieberstellung 50 % geöffnet

Schieberstellung 50 % geöffnet

Schieberstellung 75 % geöffnet

Schieberstellung 75 % geöffnet

Schieberstellung 75 % geöffnet

Schieberstellung 100 % geöffnet

Schieberstellung 100 % geöffnet

Schieberstellung 100 % geöffnet

Schallleistungspegel 30 dB(A)

Schallleistungspegel 30 dB(A)

Schallleistungspegel 30 dB(A)

DN 80



02 Technische Daten
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Wärme- und Kühlleistungen 
Die Wärme- und Kühlleistungen wurden nach  
DIN EN 16430 „Gebläseunterstützte Heizkörper, 
Konvektoren und Unterflurkonvektoren“ gemessen.

Teil 1 „Technische Spezifikationen und Anforderun-
gen“ 
Teil 2 „Prüfverfahren und Bewertung der  
Wärmeleistung“
Teil 3 „Prüfverfahren und Bewertung der Kühlleistung“

Die Norm regelt die Leistungsmessungen speziell von 
Unterflurkonvektoren unter praxisgerechten Bedin-
gungen auf der Grundlage der DIN EN 442 „Radia
toren und Konvektoren“. 

Teil 1 „Technische Spezifikation und Anforderungen“ 
Teil 2 „Prüfverfahren und Leistungsangabe“ 

In der DIN EN 16430 Teil 3 werden die speziellen 
Anforderungen für den Kühlbetrieb berücksichtigt. 
Die Bezugs-Lufttemperatur wird in der Mitte der 
Prüfkabine (2 m von der Fassade entfernt) in 0,75 m 
Höhe gemessen. Diese Bezugs-Lufttemperatur ist 
nicht zu verwechseln mit der Lufteintrittstemperatur.  
Diese kann durch den nicht zu vermeidenden Kurz-
schluss zwischen Luftaustritt und Luftansaug  
deutlich abweichend sein. 

Die Wärmelasten werden durch 10 leistungsgeregelte 
Dummys (siehe Foto) in die Prüfkabine so einge-
bracht, dass sie die Leistungen und Funktionen nicht 
oder nur in reproduzierbarem Maße beeinflussen. 

Hinweise zu den Messbedingungen

Wärme- und Kühlleistungsprüfkabine

Katherm HK sind kurzschlussoptimiert entwickelt und 
konstruiert. Die Wahrscheinlichkeit für einen Kurz-
schluss wird soweit wie technisch möglich minimiert. 

Akustik 
Katherm HK werden sehr oft in akustisch sensiblen 
Räumen eingesetzt. Dementsprechend wurden  
die Katherm HK schalltechnisch optimiert. Die 
Messung des Schallleistungspegels erfolgt nach  
DIN EN ISO 3744 (Bestimmung der Schallleistungs- 
und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus 
Schalldruckmessungen – Hüllflächenverfahren der 
Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies 
Schallfeld über einer reflektierenden Ebene) in einer 
semi-reflektionsarmen Schallmesskammer. 

Bezugs-Lufttemperatur
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Technische Zeichnungen (alle Abmessungen in mm)

Spezifikationen

Draufsicht (Ansicht ohne Abdeckblech)

Vorderansicht

Fensterseite

Raumseite

Wasserwiderstände

Nutzen Sie unsere Berechnungs
programme im Web, um unkompliziert  
mit wenigen Klicks Wärme- bzw.  
Kühlleistungen und Heiz- und 
Kühlmittelströme zu berechnen!
	� kampmann.de/katherm-hk/ 

calculation

Heiz- / Kühlmittelstrom mH, mK [l / h]

Diagrammkurve Heizen:
1 	 Kanallänge 915 mm
2 	 Kanallänge 1200 mm
3 	 Kanallänge 1700 mm
4 	 Kanallänge 2000 mm
5 	 Kanallänge 2500 mm
6 	 Kanallänge 3000 mm

Diagrammkurve Kühlen:
7 	 Kanallänge 915 mm
8 	 Kanallänge 1200 mm
9  	Kanallänge 1700 mm
10  	Kanallänge 2000 mm
11  	Kanallänge 2500 mm
12  	Kanallänge 3000 mm

Katherm HK 320
2-Leiter, Kanalhöhe 130 mm

Anschlüsse:
Eurokonus, einseitig,
Anschlussseite Heizen/Kühlen links

Kondensatanschluss:	�
Stutzen, 15 mm
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[mm] [mm] [Anzahl] [Anzahl]

  915   375 1 1

1200   660 2 1

1700 1160 3 1

2000 1460 4 2

2500 1960 5 2

3000 2460 6 2
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Kanallänge K

Fe
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Schnitt  
(Beispiel mit Roll-Rost)

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

berippte Konvektorlänge K-540
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Leistungen

1) bei Raumlufttemperatur tL = 20 °C;  
2) bei Raumlufttemperatur tL = 27 °C, rel. F. 48 %; 
3) Je Ventilantrieb, Typ 146906 ist eine zusätzliche Leistungsaufnahme von 1 W hinzuzurechnen; 
4) �Die Schalldruckpegel wurden berechnet mit einer angenommenen Raumdämpfung von 8 dB(A). Dies entspricht einem Abstand von 2 m,  

einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s (gemäß VDI 2081); 
5) Schalldruckpegel < 20 dB (A) und Schallleistungspegel < 28 dB (A) außerhalb des üblichen Mess- und Hörbereichs.
6) Werte im Rahmen der Messtoleranzen gerundet.

QH [W] = Wärmeleistung; QK [W] = Kühlleistung, gesamt; QS [W] = Kühlleistung, sensibel; tL2 [°C] = Luftaustrittstemperatur
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bei PWW 
75 / 65 °C

bei PWW 
55 / 45 °C 

bei PKW  
16 / 18 °C

bei PKW  
7 / 12 °C 

 
[%]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

P  
[W]

I  
[mA]

SFP 
[Ws/m³]

V 
[m3/ h]

LPA 
[dB(A)]

LWA 
[dB(A)]

Kanallänge 915 mm

Powerstufe 100 2101 56,9 1167 40,5 356 356 20,7 620 533 17,6 7,9 82 167 170 39 47

Auslegungs
stufen

80 1744 57,2 987 41,1 292 292 20,8 513 435 17,7 6,5 67 167 140 33 41

60 1484 62,2 822 43,4 216 216 20,9 389 322 17,9 5,6 58 192 105 27 35

40 1101 63,8 616 44,5 152 152 21,0 282 224 18,1 5,0 52 240 75 <205) <285)

Minimalstufe 20 706 66,8 398 46,4 87 87 21,2 175 127 18,6 4,7 49 376 45 <205) <285)

Kanallänge 1200 mm

Powerstufe 100 3627 58,0 2074 41,7 630 630 20,4 1210 958 17,0 11,4 118 144 285 41 49

Auslegungs
stufen

80 3125 60,6 1735 42,5 504 504 20,5 975 764 17,1 8,4 86 131 230 36 44

60 2488 61,3 1440 43,9 389 389 20,5 761 588 17,2 6,5 67 130 180 29 37

40 1814 61,6 1107 45,4 275 275 20,7 547 412 17,5 5,5 57 152 130 20 28

Minimalstufe 20 1102 61,1 737 47,5 160 160 21,0 333 236 18,2 4,9 51 221 80 < 205) < 285)

Kanallänge 1700 mm

Powerstufe 100 6043 59,2 3512 42,8 1043 1043 20,2 2106 1591 16,7 16,4 169 128 460 41 49

Auslegungs
stufen

80 5624 60,5 3267 43,5 936 936 20,3 1894 1425 16,7 13,3 137 115 415 38 46

60 4525 61,6 2652 44,4 721 721 20,4 1470 1095 16,9 9,0 93 100 325 31 39

40 3317 63,0 1962 45,5 494 494 20,6 1023 747 17,3 6,5 67 102 230 23 31

Minimalstufe 20 2149 65,8 1278 47,3 279 279 21,1 599 417 18,1 5,3 55 136 140 < 205) < 285)

Kanallänge 2000 mm

Powerstufe 100 7573 59,7 4424 43,2 1326 1326 20,1 2724 2038 16,3 22,9 237 145 570 44 52

Auslegungs
stufen

80 6380 61,0 3751 44,1 1070 1070 20,1 2205 1640 16,5 16,7 173 129 465 39 47

60 5137 62,6 3026 45,1 813 813 20,3 1686 1242 16,7 13,0 135 130 360 32 40

40 3842 65,0 2251 46,3 557 557 20,5 1168 844 17,1 11,0 114 155 255 23 31

Minimalstufe 20 2321 64,7 1422 47,4 312 312 21,0 674 465 18,1 9,8 102 228 155 < 205) < 285)

Kanallänge 2500 mm

Powerstufe 100 10103 60,2 5923 43,6 1749 1749 20,0 3634 2685 16,3 27,8 288 133 750 44 52

Auslegungs
stufen

80 9019 61,4 5285 44,3 1503 1503 20,1 3131 2304 16,4 21,6 224 120 650 40 48

60 7175 62,4 4244 45,1 1146 1146 20,2 2401 1751 16,6 15,5 160 110 505 33 41

40 5281 63,8 3152 46,1 789 789 20,5 1672 1199 17,1 12,0 124 120 360 25 33

Minimalstufe 20 3336 66,3 2008 47,9 432 432 21,0 942 646 18,0 10,2 106 171 215 < 205) < 285)

Kanallänge 3000 mm

Powerstufe 100 12553 60,5 7377 43,8 2159 2159 20,0 4515 3313 16,3 32,7 339 127 925 44 52

Auslegungs
stufen

80 11576 61,4 6798 44,3 1936 1936 20,1 4057 2969 16,4 26,5 275 114 835 41 49

60 9158 62,4 5430 45,1 1466 1466 20,2 3091 2243 16,6 17,9 185 100 645 34 42

40 6744 63,8 4034 46,2 1009 1009 20,5 2149 1535 17,0 12,9 134 101 460 26 34

Minimalstufe 20 4266 66,3 2572 47,9 551 551 21,0 1208 828 18,0 10,6 110 139 275 < 205) < 285)
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Technische Zeichnungen (alle Abmessungen in mm)

WasserwiderständeSpezifikationen

Heiz- / Kühlmittelstrom mH, mK [l / h]

Katherm HK 320
4-Leiter, Kanalhöhe 130  mm

Anschlüsse:
Eurokonus, wechselseitig  
Anschlussseite Kühlen links
Anschlussseite Heizen rechts

Kondensatanschluss:	�
Stutzen, 15 mm
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Diagrammkurve Heizen:
1 	 Kanallänge 915 mm
2 	 Kanallänge 1200 mm
3 	 Kanallänge 1700 mm
4 	 Kanallänge 2000 mm
5 	 Kanallänge 2500 mm
6 	 Kanallänge 3000 mm

Diagrammkurve Kühlen:
7 	 Kanallänge 915 mm
8 	 Kanallänge 1200 mm
9  	Kanallänge 1700 mm
10  	Kanallänge 2000 mm
11  	Kanallänge 2500 mm
12  	Kanallänge 3000 mm

1

2

3456

117
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Nutzen Sie unsere Berechnungs
programme im Web, um unkompliziert  
mit wenigen Klicks Wärme- bzw.  
Kühlleistungen und Heiz- und 
Kühlmittelströme zu berechnen!
	� kampmann.de/katherm-hk/ 

calculation
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[mm] [mm] [Anzahl] [Anzahl]

  915   375 1 1

1200   660 2 1

1700 1160 3 1

2000 1460 4 2

2500 1960 5 2

3000 2460 6 2

Draufsicht (Ansicht ohne Abdeckblech)

Vorderansicht

Fensterseite

Raumseite

Kanallänge K
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rs

ei
te

Schnitt  
(Beispiel mit Roll-Rost)

berippte Konvektorlänge K-540
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1) bei Raumlufttemperatur tL = 20 °C;  
2) bei Raumlufttemperatur tL = 27 °C, rel. F. 48 %; 
3) Je Ventilantrieb, Typ 146906 ist eine zusätzliche Leistungsaufnahme von 1 W hinzuzurechnen; 
4) �Die Schalldruckpegel wurden berechnet mit einer angenommenen Raumdämpfung von 8 dB(A). Dies entspricht einem Abstand von 2 m,  

einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s (gemäß VDI 2081); 
5) Schalldruckpegel < 20 dB (A) und Schallleistungspegel < 28 dB (A) außerhalb des üblichen Mess- und Hörbereichs.
6) Werte im Rahmen der Messtoleranzen gerundet.

Leistungen

QH [W] = Wärmeleistung; QK [W] = Kühlleistung, gesamt; QS [W] = Kühlleistung, sensibel; tL2 [°C] = Luftaustrittstemperatur
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bei PWW 
75 / 65 °C

bei PWW 
55 / 45 °C 

bei PKW  
16 / 18 °C

bei PKW  
7 / 12 °C 

 
[%]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

P  
[W]

I  
[mA]

SFP 
[Ws/m³]

V 
[m3/ h]

LPA 
[dB(A)]

LWA 
[dB(A)]

Kanallänge 915 mm

Powerstufe 100 1220 41,4 639 31,2 337 337 21,1 614 534 17,6 7,9 82 167 170 39 47

Auslegungs
stufen

80 1053 42,4 558 31,9 277 277 21,1 508 435 17,7 6,5 67 167 140 33 41

60 919 46,1 486 33,8 206 206 21,1 384 320 17,9 5,6 58 192 105 27 35

40 735 49,3 390 35,5 146 146 21,2 279 222 18,2 5,0 52 240 75 <205) <285)

Minimalstufe 20 544 56,1 286 39,0 85 85 21,4 173 123 18,8 4,7 49 376 45 < 205) < 285)

Kanallänge 1200 mm

Powerstufe 100 2185 42,9 1206 32,6 620 620 20,5 1176 944 17,1 11,4 118 144 285 41 49

Auslegungs
stufen

80 1956 45,4 1077 34,0 497 497 20,5 950 755 17,2 8,4 86 131 230 36 44

60 1643 47,2 916 35,2 385 385 20,6 745 582 17,3 6,5 67 130 180 29 37

40 1309 50,1 734 36,8 273 273 20,7 541 410 17,6 5,5 57 152 130 20 28

Minimalstufe 20 954 55,6 530 39,8 161 161 21,0 336 237 18,1 4,9 51 221 80 < 205) < 285)

Kanallänge 1700 mm

Powerstufe 100 3785 44,6 2151 34,0 1027 1027 20,3 2043 1566 16,8 16,4 169 128 460 41 49

Auslegungs
stufen

80 3591 45,8 2034 34,6 922 922 20,4 1840 1405 16,9 13,3 137 115 415 38 46

60 3038 47,9 1740 36,0 712 712 20,5 1435 1082 17,1 9,0 93 100 325 31 39

40 2404 51,2 1386 38,0 490 490 20,6 1007 741 17,4 6,5 67 102 230 23 31

Minimalstufe 20 1766 57,6 1008 41,5 280 280 21,0 602 418 18,1 5,3 55 136 140 < 205) < 285)

Kanallänge 2000 mm

Powerstufe 100 4884 45,6 2795 34,6 1307 1307 20,2 2649 2006 16,5 22,9 237 145 570 44 52

Auslegungs
stufen

80 4182 46,8 2398 35,4 1055 1055 20,2 2153 1617 16,6 16,7 173 129 465 39 47

60 3480 48,9 2002 36,6 804 804 20,3 1656 1228 16,8 13,0 135 130 360 32 40

40 2778 52,5 1605 38,8 553 553 20,5 1160 838 17,2 11,0 114 155 255 23 31

Minimalstufe 20 2110 60,6 1228 43,6 314 314 21,0 687 467 18,0 9,8 102 228 155 < 205) < 285)

Kanallänge 2500 mm

Powerstufe 100 6415 45,5 3696 34,7 1722 1722 20,1 3524 2642 16,5 27,8 288 133 750 44 52

Auslegungs
stufen

80 5924 47,2 3408 35,6 1481 1481 20,2 3042 2269 16,6 21,6 224 120 650 40 48

60 4964 49,3 2892 37,1 1132 1132 20,3 2344 1729 16,8 15,5 160 110 505 33 41

40 3930 52,6 2302 39,1 782 782 20,5 1646 1189 17,1 12,0 124 120 360 25 33

Minimalstufe 20 2822 59,2 1639 42,8 433 433 21,0 948 649 18,0 10,2 106 171 215 < 205) < 285)

Kanallänge 3000 mm

Powerstufe 100 8004 45,8 4642 35,0 2124 2124 20,1 4379 3260 16,5 32,7 339 127 925 44 52

Auslegungs
stufen

80 7588 47,1 4386 35,7 1906 1906 20,2 3941 2923 16,5 26,5 275 114 835 41 49

60 6333 49,3 3711 37,2 1447 1447 20,3 3015 2213 16,8 17,9 185 100 645 34 42

40 5020 52,6 2957 39,2 1000 1000 20,5 2114 1522 17,1 12,9 134 101 460 26 34

Minimalstufe 20 3611 59,2 2107 42,9 552 552 21,0 1214 830 18,0 10,6 110 139 275 < 205) < 285)
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Technische Zeichnungen (alle Abmessungen in mm)

WasserwiderständeSpezifikationen

Katherm HK 290
2-Leiter, Kanalhöhe 160 mm

Nutzen Sie unsere Berechnungs
programme im Web, um unkompliziert  
mit wenigen Klicks Wärme- bzw.  
Kühlleistungen und Heiz- und 
Kühlmittelströme zu berechnen!
	� kampmann.de/katherm-hk/ 

calculation

Anschlüsse:
Eurokonus, einseitig,
Anschlussseite Heizen/Kühlen links

Kondensatanschluss:	�
Stutzen, 15 mm
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[mm] [mm] [Anzahl] [Anzahl]

  950   410 1 1

1200   660 1 1

1700 1160 2 2

2000 1460 2 2

2500 1960 3 3

3000 2460 3 3
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Diagrammkurve Heizen:
1 	 Kanallänge 950 mm
2 	 Kanallänge 1200 mm
3 	 Kanallänge 1700 mm
4 	 Kanallänge 2000 mm
5 	 Kanallänge 2500 mm
6 	 Kanallänge 3000 mm

Diagrammkurve Kühlen:
7 	 Kanallänge 950 mm
8 	 Kanallänge 1200 mm
9  	Kanallänge 1700 mm
10  	Kanallänge 2000 mm
11  	Kanallänge 2500 mm
12  	Kanallänge 3000 mm

1 4
3

5
6

2
8 7 10

9

12
11

Heiz- / Kühlmittelstrom mH, mK [l / h]

Draufsicht (Ansicht ohne Abdeckblech)

Vorderansicht

Fensterseite

Raumseite

Kanallänge K

Fe
ns

te
rs

ei
te

Schnitt  
(Beispiel mit Roll-Rost)

berippte Konvektorlänge K-540
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Leistungen

1) bei Raumlufttemperatur tL = 20 °C;  
2) bei Raumlufttemperatur tL = 27 °C, rel. F. 48 %; 
3) Je Ventilantrieb, Typ 146906 ist eine zusätzliche Leistungsaufnahme von 1  W hinzuzurechnen; 
4) �Die Schalldruckpegel wurden berechnet mit einer angenommenen Raumdämpfung von 8 dB(A). Dies entspricht einem Abstand von 2 m,  

einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s (gemäß VDI 2081); 
5) Schalldruckpegel < 20 dB (A) und Schallleistungspegel < 28 dB (A) außerhalb des üblichen Mess- und Hörbereichs.
6) Werte im Rahmen der Messtoleranzen gerundet.

QH [W] = Wärmeleistung; QK [W] = Kühlleistung, gesamt; QS [W] = Kühlleistung, sensibel; tL2 [°C] = Luftaustrittstemperatur
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bei PWW 
75 / 65 °C

bei PWW 
55 / 45 °C 

bei PKW  
16 / 18 °C

bei PKW  
7 / 12 °C 

 
[%]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

P  
[W]

I  
[mA]

SFP 
[Ws/m³]

V 
[m3/ h]

LPA 
[dB(A)]

LWA 
[dB(A)]

Kanallänge 950 mm

Powerstufe 100 2811 58,4 1577 41,6 534 534 19,7 982 765 13,5 8,4 74 137 220 39 47

Auslegungs
stufen

80 2267 59,8 1272 42,5 398 398 19,2 738 570 13,2 4,6 44 95 175 33 41

60 1660 61,9 931 44,0 259 259 18,5 487 371 12,7 2,5 26 72 125 24 32

40 1089 64,9 611 46,0 145 145 17,5 278 208 12,0 1,6 19 77 75 <205) <285)

Minimalstufe 20 673 68,5 377 48,5 75 75 16,5 146 108 11,3 1,3 18 117 40 <205) <285)

Kanallänge 1200 mm

Powerstufe 100 4752 58,5 2666 41,7 903 903 19,7 1635 1294 13,5 16,1 143 159 365 42 50

Auslegungs
stufen

80 3833 59,9 2151 42,7 672 672 19,2 1228 963 13,2 8,8 84 109 290 35 43

60 2805 62,0 1574 44,1 438 438 18,5 811 628 12,7 4,8 50 84 205 26 34

40 1841 65,0 1033 46,2 246 246 17,5 463 352 12,0 3,1 37 89 125 <205) <285)

Minimalstufe 20 1137 68,6 638 48,6 127 127 16,5 244 182 11,3 2,6 34 156 60 <205) <285)

Kanallänge 1700 mm

Powerstufe 100 7562 58,7 4243 41,8 1437 1437 19,7 2567 2059 13,5 24,4 218 150 585 44 52

Auslegungs
stufen

80 6100 60,1 3423 42,8 1070 1070 19,2 1928 1533 13,2 13,4 127 104 465 37 45

60 4465 62,2 2505 44,2 698 698 18,4 1273 999 12,7 7,3 76 81 325 28 36

40 2930 65,1 1644 46,3 391 391 17,5 727 561 12,0 4,8 56 89 195 <205) <285)

Minimalstufe 20 1810 68,7 1015 48,7 202 202 16,5 383 290 11,3 3,9 51 140 100 <205) <285)

Kanallänge 2000 mm

Powerstufe 100 9905 58,7 5558 41,9 1882 1882 19,7 3335 2696 13,5 34,7 309 163 765 45 53

Auslegungs
stufen

80 7989 60,1 4483 42,9 1402 1402 19,2 2505 2008 13,1 19,1 180 114 605 38 46

60 5848 62,2 3281 44,3 914 914 18,4 1654 1309 12,7 10,4 108 88 425 29 37

40 3837 65,2 2153 46,3 513 513 17,5 944 734 12,0 6,8 80 96 255 20 28

Minimalstufe 20 2370 68,8 1330 48,8 265 265 16,5 497 379 11,3 5,6 73 161 125 <205) <285)

Kanallänge 2500 mm

Powerstufe 100 12648 58,8 7097 42,0 2404 2404 19,7 4228 3443 13,5 43,1 383 159 975 46 54

Auslegungs
stufen

80 10203 60,2 5725 42,9 1790 1790 19,2 3176 2564 13,1 23,7 224 110 775 39 47

60 7468 62,3 4190 44,4 1167 1167 18,4 2097 1672 12,7 12,9 134 85 545 30 38

40 4900 65,3 2750 46,4 655 655 17,5 1197 938 12,0 8,4 99 93 325 21 29

Minimalstufe 20 3027 68,9 1698 48,9 338 338 16,5 630 484 11,3 6,9 90 155 160 <205) <285)

Kanallänge 3000 mm

Powerstufe 100 16865 58,9 9463 42,1 3205 3205 19,7 5589 4591 13,5 60,0 534 167 1295 47 55

Auslegungs
stufen

80 13604 60,3 7633 43,0 2387 2387 19,2 4199 3419 13,1 33,0 312 115 1030 41 49

60 9957 62,4 5587 44,5 1556 1556 18,4 2772 2229 12,7 18,0 186 89 725 31 39

40 6533 65,3 3666 46,5 873 873 17,5 1582 1250 12,0 11,7 138 97 435 22 30

Minimalstufe 20 4036 68,9 2264 48,9 451 451 16,5 833 646 11,3 9,6 126 161 215 <205) <285)
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WasserwiderständeSpezifikationen

Technische Zeichnungen (alle Abmessungen in mm)

Katherm HK 290
4-Leiter, Kanalhöhe 160 mm

Anschlüsse:
Eurokonus, wechselseitig 
Anschlussseite Kühlen links
Anschlussseite Heizen rechts

Kondensatanschluss:	�
Stutzen, 15 mm

Nutzen Sie unsere Berechnungs
programme im Web, um unkompliziert  
mit wenigen Klicks Wärme- bzw.  
Kühlleistungen und Heiz- und 
Kühlmittelströme zu berechnen!
	� kampmann.de/katherm-hk/ 

calculation
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[mm] [mm] [Anzahl] [Anzahl]

  950   410 1 1

1200   660 1 1

1700 1160 2 2

2000 1460 2 2

2500 1960 3 3

3000 2460 3 3
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Diagrammkurve Heizen:
1 	 Kanallänge 950 mm
2 	 Kanallänge 1200 mm
3 	 Kanallänge 1700 mm
4 	 Kanallänge 2000 mm
5 	 Kanallänge 2500 mm
6 	 Kanallänge 3000 mm

Diagrammkurve Kühlen:
7 	 Kanallänge 950 mm
8 	 Kanallänge 1200 mm
9  	Kanallänge 1700 mm
10  	Kanallänge 2000 mm
11  	Kanallänge 2500 mm
12  	Kanallänge 3000 mm
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Heiz- / Kühlmittelstrom mH, mK [l / h]

Draufsicht (Ansicht ohne Abdeckblech)

Vorderansicht

Fensterseite

Raumseite

Kanallänge K

Fe
ns

te
rs

ei
te

Schnitt  
(Beispiel mit Roll-Rost)

berippte Konvektorlänge K-540
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1) bei Raumlufttemperatur tL = 20 °C;  
2) bei Raumlufttemperatur tL = 27 °C, rel. F. 48 %; 
3) Je Ventilantrieb, Typ 146906 ist eine zusätzliche Leistungsaufnahme von 1 W hinzuzurechnen; 
4) �Die Schalldruckpegel wurden berechnet mit einer angenommenen Raumdämpfung von 8 dB(A). Dies entspricht einem Abstand von 2 m,  

einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s (gemäß VDI 2081); 
5) Schalldruckpegel < 20 dB (A) und Schallleistungspegel < 28 dB (A) außerhalb des üblichen Mess- und Hörbereichs.
6) Werte im Rahmen der Messtoleranzen gerundet.

Leistungen

QH [W] = Wärmeleistung; QK [W] = Kühlleistung, gesamt; QS [W] = Kühlleistung, sensibel; tL2 [°C] = Luftaustrittstemperatur
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bei PWW 
75 / 65 °C

bei PWW 
55 / 45 °C 

bei PKW  
16 / 18 °C

bei PKW  
7 / 12 °C 

 
[%]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

P  
[W]

I  
[mA]

SFP 
[Ws/m³]

V 
[m3/ h]

LPA 
[dB(A)]

LWA 
[dB(A)]

Kanallänge 950 mm

Powerstufe 100 1586 40,5 876 29,9 495 495 20,4 954 743 14,5 8,4 74 137 220 39 47

Auslegungs
stufen

80 1358 42,6 750 31,1 370 370 19,7 720 556 14,1 4,6 44 95 175 33 41

60 1084 46,0 598 33,1 243 243 18,8 479 365 13,4 2,5 26 72 125 24 32

40 799 51,4 441 36,3 138 138 17,7 276 207 12,6 1,6 19 77 75 <205) <285)

Minimalstufe 20 564 58,9 311 40,9 72 72 16,5 147 108 11,8 1,3 18 117 40 <205) <285)

Kanallänge 1200 mm

Powerstufe 100 2681 41,5 1480 30,9 837 837 20,3 1588 1256 14,5 16,1 143 159 365 42 50

Auslegungs
stufen

80 2296 43,6 1267 32,0 626 626 19,7 1199 939 14,0 8,8 84 109 290 35 43

60 1832 46,9 1011 34,0 411 411 18,8 797 617 13,4 4,8 50 84 205 26 34

40 1351 52,3 746 37,2 233 233 17,6 459 349 12,6 3,1 37 89 125 <205) <285)

Minimalstufe 20 954 59,7 526 41,7 121 121 16,4 244 182 11,7 2,6 34 156 60 <205) <285)

Kanallänge 1700 mm

Powerstufe 100 4268 42,4 2356 31,8 1332 1332 20,3 2493 1998 14,4 24,4 218 150 585 44 52

Auslegungs
stufen

80 3654 44,5 2017 32,9 997 997 19,6 1882 1495 13,9 13,4 127 104 465 37 45

60 2916 47,8 1610 34,9 654 654 18,7 1251 981 13,3 7,3 76 81 325 28 36

40 2150 53,1 1187 38,0 370 370 17,5 720 556 12,5 4,8 56 89 195 <205) <285)

Minimalstufe 20 1518 60,4 838 42,4 193 193 16,3 383 290 11,6 3,9 51 140 100 <205) <285)

Kanallänge 2000 mm

Powerstufe 100 5590 43,0 3085 32,4 1744 1744 20,3 3240 2617 14,4 34,7 309 163 765 45 53

Auslegungs
stufen

80 4785 45,0 2641 33,5 1305 1305 19,6 2445 1958 13,9 19,1 180 114 605 38 46

60 3819 48,3 2108 35,4 857 857 18,7 1625 1285 13,3 10,4 108 88 425 29 37

40 2816 53,6 1555 38,5 485 485 17,5 936 728 12,5 6,8 80 96 255 20 28

Minimalstufe 20 1988 60,9 1097 42,9 253 253 16,3 498 380 11,6 5,6 73 161 125 <205) <285)

Kanallänge 2500 mm

Powerstufe 100 7138 43,6 3940 32,9 2228 2228 20,3 4107 3342 14,4 43,1 383 159 975 46 54

Auslegungs
stufen

80 6111 45,6 3373 34,0 1667 1667 19,6 3100 2501 13,9 23,7 224 110 775 39 47

60 4877 48,8 2692 35,9 1094 1094 18,7 2060 1641 13,2 12,9 134 85 545 30 38

40 3596 54,1 1985 39,0 619 619 17,5 1186 929 12,4 8,4 99 93 325 21 29

Minimalstufe 20 2539 61,4 1401 43,4 323 323 16,2 631 485 11,6 6,9 90 155 160 <205) <285)

Kanallänge 3000 mm

Powerstufe 100 9517 44,3 5253 33,6 2970 2970 20,2 5430 4456 14,3 60,0 534 167 1295 47 55

Auslegungs
stufen

80 8148 46,2 4498 34,7 2222 2222 19,6 4098 3335 13,9 33,0 312 115 1030 41 49

60 6503 49,5 3589 36,5 1459 1459 18,6 2723 2188 13,2 18,0 186 89 725 31 39

40 4795 54,7 2647 39,6 826 826 17,4 1568 1239 12,4 11,7 138 97 435 22 30

Minimalstufe 20 3385 61,9 1869 43,9 431 431 16,2 835 647 11,5 9,6 126 161 215 <205) <285)
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100010 100

Technische Zeichnungen (alle Abmessungen in mm)

Spezifikationen Wasserwiderstände

Nutzen Sie unsere Berechnungs
programme im Web, um unkompliziert  
mit wenigen Klicks Wärme- bzw.  
Kühlleistungen und Heiz- und 
Kühlmittelströme zu berechnen!
	� kampmann.de/katherm-hk/ 

calculation

Heiz- / Kühlmittelstrom mH, mK [l / h]

Diagrammkurve Heizen:
1 	 Kanallänge 950 mm
2 	 Kanallänge 1200 mm
3 	 Kanallänge 1350 mm
4 	 Kanallänge 1850 mm
5 	 Kanallänge 2250 mm

Diagrammkurve Kühlen:
6 	 Kanallänge 950 mm
7 	 Kanallänge 1200 mm
8 	 Kanallänge 1350 mm
9  	Kanallänge 1850 mm
10 	Kanallänge 2250 mm

Katherm HK 360
2-Leiter, Kanalhöhe 210 mm

Anschlüsse:
Eurokonus, einseitig,
Anschlussseite Heizen/Kühlen links

Kondensatanschluss:	�
Stutzen, 15 mm
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[mm] [mm] [Anzahl] [Anzahl]

  950   410 1 1

1200   660 1 1

1350   810 1 1

1850 1310 2 2

2250 1710 2 2

Draufsicht (Ansicht ohne Abdeckblech)

Vorderansicht

Fensterseite

Raumseite

Kanallänge K

berippte Konvektorlänge K-540

Fe
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te

Schnitt  
(Beispiel mit Roll-Rost)
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Leistungen

1)	 bei Raumlufttemperatur tL = 20 °C;
2)	 bei Raumlufttemperatur tL = 27 °C, rel. F. 48%;
3)	 Je Ventilantrieb, Typ 146906 ist eine zusätzliche Leistungsaufnahme von 1 W hinzuzurechnen;
4)	� Die Schalldruckpegel wurden berechnet mit einer angenommenen Raumdämmung von 8 dB(A). Dies entspricht einem Abstand von 2 m, 

einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s (gemäß VDI 2081);
5)	 Schalldruckpegel < 20 dB(A)  und Schallleistungspegel < 28 dB(A) außerhalb des üblichen Mess- und Hörbereichs.
6)	 Werte im Rahmen der Messtoleranzen gerundet.

QH [W] = Wärmeleistung; QK [W] = Kühlleistung, gesamt; QS [W] = Kühlleistung, sensibel; tL2 [°C] = Luftaustrittstemperatur
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bei PWW 
75 / 65 °C

bei PWW 
55 / 45 °C 

bei PKW  
16 / 18 °C

bei PKW  
7 / 12 °C 

 
[%]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

P  
[W]

I  
[mA]

SFP 
[Ws/m³]

V 
[m3/ h]

LPA 
[dB(A)]

LWA 
[dB(A)]

Kanallänge 950 mm

Powerstufe 100 4113 54,7 2217 38,3 816 816 19,8 1623 1318 14,9 11,5 111 110 375 51 59

Auslegungs
stufen

80 3418 54,4 1839 38,0 660 660 19,7 1317 1061 14,8 8,1 79 93 315 43 51

60 2602 53,8 1395 37,5 477 477 19,6 952 759 14,6 5,2 50 76 245 33 41

40 1699 52,8 904 36,7 274 274 19,4 539 426 14,1 3,1 30 68 165 23 31

Minimalstufe 20 887 50,0 462 34,6 92 92 18,8 160 125 13,1 2,4 23 91 95 < 205) < 285)

Kanallänge 1200 mm

Powerstufe 100 6819 54,6 3676 38,2 1352 1352 19,8 2690 2184 14,9 21,6 209 124 625 52 60

Auslegungs
stufen

80 5667 54,3 3049 37,9 1094 1094 19,7 2184 1759 14,8 13,8 133 95 525 43 51

60 4313 53,8 2312 37,6 790 790 19,6 1578 1258 14,6 7,2 70 64 405 34 42

40 2817 52,7 1498 36,6 455 455 19,4 894 705 14,1 3,3 32 43 275 24 32

Minimalstufe 20 1471 50,4 765 34,9 152 152 18,8 266 208 13,1 2,8 27 65 155 < 205) < 285)

Kanallänge 1350 mm

Powerstufe 100 8442 54,7 4552 38,3 1674 1674 19,8 3331 2704 14,9 26,7 258 125 770 52 60

Auslegungs
stufen

80 7016 54,5 3775 38,1 1354 1354 19,7 2704 2177 14,8 17,0 165 95 645 44 52

60 5340 53,9 2863 37,6 978 978 19,6 1953 1558 14,6 8,9 86 64 500 35 43

40 3488 52,7 1855 36,7 563 563 19,4 1107 873 14,1 4,1 40 43 340 24 32

Minimalstufe 20 1821 50,0 947 34,6 189 189 18,8 329 257 13,1 3,4 33 63 195 < 205) < 285)

Kanallänge 1850 mm

Powerstufe 100 12771 54,7 6886 38,3 2533 2533 19,8 5039 4091 14,9 38,2 369 118 1165 53 61

Auslegungs
stufen

80 10614 54,4 5711 38,0 2049 2049 19,7 4090 3294 14,8 25,2 243 93 980 45 53

60 8078 53,8 4331 37,5 1480 1480 19,6 2955 2357 14,6 14,1 136 67 760 36 44

40 5277 52,7 2806 36,6 851 851 19,4 1674 1321 14,1 7,2 70 50 515 26 34

Minimalstufe 20 2755 50,0 1433 34,6 286 286 18,8 498 389 13,1 5,9 57 72 295 < 205) < 285)

Kanallänge 2250 mm

Powerstufe 100 16884 54,6 9103 38,2 3348 3348 19,8 6662 5409 14,9 53,4 516 124 1545 55 63

Auslegungs
stufen

80 14032 54,4 7551 38,0 2708 2708 19,7 5408 4355 14,8 34,1 329 95 1295 47 55

60 10680 53,9 5726 37,6 1956 1956 19,6 3906 3116 14,6 17,9 173 64 1000 37 45

40 6976 52,7 3710 36,7 1125 1125 19,4 2213 1747 14,1 8,2 79 43 680 27 35

Minimalstufe 20 3642 50,0 1895 34,6 378 378 18,8 658 515 13,1 6,9 66 64 390 < 205) < 285)
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Technische Zeichnungen (alle Abmessungen in mm)

WasserwiderständeSpezifikationen

Heiz- / Kühlmittelstrom mH, mK [l / h]

Katherm HK 360
4-Leiter, Kanalhöhe 210  mm

Anschlüsse:
Eurokonus, wechselseitig 
Anschlussseite Kühlen links
Anschlussseite Heizen rechts

Kondensatanschluss:	�
Stutzen, 15 mm

W
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, R
K
 [k

Pa
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Diagrammkurve Heizen:
1 	 Kanallänge 950 mm
2 	 Kanallänge 1200 mm
3 	 Kanallänge 1350 mm
4 	 Kanallänge 1850 mm
5 	 Kanallänge 2250 mm

Diagrammkurve Kühlen:
6 	 Kanallänge 950 mm
7 	 Kanallänge 1200 mm
8 	 Kanallänge 1350 mm
9  	Kanallänge 1850 mm
10 	Kanallänge 2250 mm

4
5

3
2
1

8
9
10

7
6

Nutzen Sie unsere Berechnungs
programme im Web, um unkompliziert  
mit wenigen Klicks Wärme- bzw.  
Kühlleistungen und Heiz- und 
Kühlmittelströme zu berechnen!
	� kampmann.de/katherm-hk/ 

calculation
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[mm] [mm] [Anzahl] [Anzahl]

  950   410 1 1

1200   660 1 1

1350   810 1 1

1850 1310 2 2

2250 1710 2 2

Draufsicht (Ansicht ohne Abdeckblech)

Vorderansicht

Fensterseite

Raumseite

Kanallänge K

berippte Konvektorlänge K-540

Fe
ns

te
rs
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te

Schnitt  
(Beispiel mit Roll-Rost)
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1)	 bei Raumlufttemperatur tL = 20 °C;
2)	 bei Raumlufttemperatur tL = 27 °C, rel. F. 48%;
3)	 Je Ventilantrieb, Typ 146906 ist eine zusätzliche Leistungsaufnahme von 1 W hinzuzurechnen;
4)	� Die Schalldruckpegel wurden berechnet mit einer angenommenen Raumdämmung von 8 dB(A). Dies entspricht einem Abstand von 2 m, 

einem Raumvolumen von 100 m3 und einer Nachhallzeit von 0,5 s (gemäß VDI 2081);
5)	 Schalldruckpegel < 20 dB(A)  und Schallleistungspegel < 28 dB(A) außerhalb des üblichen Mess- und Hörbereichs.
6)	 Werte im Rahmen der Messtoleranzen gerundet.

Leistungen

QH [W] = Wärmeleistung; QK [W] = Kühlleistung, gesamt; QS [W] = Kühlleistung, sensibel; tL2 [°C] = Luftaustrittstemperatur
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bei PWW 
75 / 65 °C

bei PWW 
55 / 45 °C 

bei PKW  
16 / 18 °C

bei PKW  
7 / 12 °C 

 
[%]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QH  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

QK  
[W]

QS  
[W]

tL2  
[°C]

P  
[W]

I  
[mA]

SFP 
[Ws/m³]

V 
[m3/ h]

LPA 
[dB(A)]

LWA 
[dB(A)]

Kanallänge 950 mm

Powerstufe 100 2982 45,4 1608 32,8 768 768 19,7 1528 1241 14,7 11,5 111 110 375 51 59

Auslegungs
stufen

80 2478 45,2 1334 32,7 621 621 19,6 1240 999 14,6 8,1 79 93 315 43 51

60 1886 44,6 1011 32,4 449 449 19,5 896 715 14,4 5,2 50 76 245 33 41

40 1232 43,8 655 31,9 258 258 19,3 508 401 14,0 3,1 30 68 165 23 31

Minimalstufe 20 643 41,3 335 30,8 87 87 18,8 151 118 13,0 2,4 23 91 95 < 205) < 285)

Kanallänge 1200 mm

Powerstufe 100 4944 45,3 2666 32,8 1273 1273 19,7 2533 2057 14,7 21,6 209 124 625 52 60

Auslegungs
stufen

80 4109 45,0 2211 32,6 1030 1030 19,6 2056 1656 14,6 13,8 133 95 525 43 51

60 3127 44,7 1677 32,4 744 744 19,5 1486 1185 14,4 7,2 70 64 405 34 42

40 2043 43,6 1086 31,8 428 428 19,3 842 664 14,0 3,3 32 43 275 24 32

Minimalstufe 20 1066 41,7 555 30,9 144 144 18,8 250 196 13,0 2,8 27 65 155 < 205) < 285)

Kanallänge 1350 mm

Powerstufe 100 6121 45,4 3300 32,8 1576 1576 19,7 3137 2547 14,7 26,7 258 125 770 52 60

Auslegungs
stufen

80 5087 45,2 2737 32,7 1275 1275 19,6 2546 2050 14,6 17,0 165 95 645 44 52

60 3872 44,7 2076 32,4 921 921 19,5 1839 1467 14,4 8,9 86 64 500 35 43

40 2529 43,7 1345 31,9 530 530 19,3 1042 822 14,0 4,1 40 43 340 24 32

Minimalstufe 20 1320 41,3 687 30,8 178 178 18,8 310 242 13,0 3,4 33 63 195 < 205) < 285)

Kanallänge 1850 mm

Powerstufe 100 9261 45,4 4993 32,8 2385 2385 19,7 4745 3853 14,7 38,2 369 118 1165 53 61

Auslegungs
stufen

80 7696 45,1 4141 32,6 1929 1929 19,6 3852 3102 14,6 25,2 243 93 980 45 53

60 5858 44,6 3140 32,4 1394 1394 19,5 2782 2219 14,4 14,1 136 67 760 36 44

40 3826 43,6 2035 31,9 802 802 19,3 1576 1244 14,0 7,2 70 50 515 26 34

Minimalstufe 20 1998 41,3 1039 30,8 269 269 18,8 469 367 13,0 5,9 57 72 295 < 205) < 285)

Kanallänge 2250 mm

Powerstufe 100 12243 45,3 6601 32,8 3153 3153 19,7 6273 5093 14,7 53,4 516 124 1545 55 63

Auslegungs
stufen

80 10175 45,1 5475 32,6 2550 2550 19,6 5092 4101 14,6 34,1 329 95 1295 47 55

60 7744 44,7 4152 32,4 1842 1842 19,5 3679 2934 14,4 17,9 173 64 1000 37 45

40 5058 43,7 2690 31,9 1060 1060 19,3 2084 1645 14,0 8,2 79 43 680 27 35

Minimalstufe 20 2641 41,3 1374 30,8 356 356 18,8 620 485 13,0 6,9 66 64 390 < 205) < 285)
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03 Planungshinweise
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Katherm HK sind für Gebäude  
aller Art geeignet, in denen aufgrund 
innerer Lasten und Sonneneinfall eine  
Kühllast auftritt. 

Die Anordnung erfolgt in der Regel direkt an der  
Fassade ohne größeren Abstand. Mit Katherm HK 
kann eine kostengünstige effektive Kühlung insbe-
sondere bei großen Glasfassaden erreicht werden. 

Luftaustritt 
Die Katherm HK 320, HK 290 und HK 360 werden 
mit dem Konvektor zur Fassade hin angeordnet. Die 
hohe Luftleistung würde bei einer raumseitigen 
Anordnung zu einer Beeinträchtigung der Behaglich-
keit in der Aufenthaltszone führen. 

Akustik 
Bei der Auslegung ist zu beachten, dass bei hohen 
Drehzahlen störende Schallpegel auftreten können. 
Die jeweiligen Schallleistungspegel eines Katherm HK 
sind in den Tabellen angegeben (siehe „Technische 
Daten“). Der Schalldruckpegel wurde mit einer ange-
nommenen Raumdämpfung von 8 dB(A) berechnet. 
Dies entspricht einem Abstand von 2 m, einem Raum
volumen von 100 m³ und einer Nachhallzeit von 0,5 s  
(gemäß VDI 2081). 

Da der Schalldruckpegel nicht nur vom Katherm HK, 
sondern auch von der Anzahl der Katherm HK und 
sehr stark auch von den akustischen Eigenschaften 
des Raumen beeinflusst wird, kann der Wert in der 
Praxis abweichen. 

Es wird empfohlen, Katherm HK unter der Berück-
sichtigung des jeweils zulässigen Schalldruckpegels 
im Raum auszulegen. 

Heiz- und Kühlleistungen 
Die Heiz- und Kühlleistungen wurden nach der  
DIN EN 16430 ermittelt. Zur Umrechnung auf andere 
Betriebsbedingungen empfehlen wir unsere Berech-
nungsprogramme im Web unter:  
kampmann.de/katherm-hk/calculation.  

Behaglichkeit 
Die Behaglichkeit wurde unter Berücksichtigung der 
DIN EN ISO 7730 (Mai 2006) „Ergonomie der thermi-
schen Umgebung – analytische Bestimmung und 
Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch 
Berechnung des PMV- und des PDB-Indexes und  
Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit  
(ISO 7730:2004) ermittelt. 

Entsprechend dieser Norm erfolgt eine detaillierte 
Optimierung des Luftaustritts und der Raumströmun-
gen.

Informationen zur Planung und Auslegung

Nutzen Sie unsere Berechnungsprogramme im 
Web, um unkompliziert mit wenigen Klicks 
Wärme- bzw. Kühlleistungen und Heiz- und 
Kühlmittelströme zu berechnen!
	� kampmann.de/katherm-hk/calculation
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1 	 Ventilunterteil 1/2“, Axialform,  
Typ 346914 bzw. Typ 346911 (durchflussabhängig)

2 	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“,  
Durchgangsform, Typ 145952

3 	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“,  
Eckform, Typ 145953

4 	 Thermoelektrischer Stellantrieb, Typ 146906

	 Alternativ: Ventilkit Typ 143441 bzw. Typ 143411 
(durchflussabhängig)

1 	 Ventilunterteil 1/2“, Axialform,  
Typ 346914 bzw. Typ 346911 (durchflussabhängig)

2  	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“,  
Eckform, Typ 145953

3 	 Thermoelektrischer Stellantrieb, Typ 146906

	 Alternativ: Ventilkit Typ 143241 bzw. Typ 143211 
(durchflussabhängig)

1 	 Ventilunterteil 1/2“, Axialform,  
Typ 346914 bzw. Typ 346911 (durchflussabhängig)

2  	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“,  
Eckform, Typ 145953

3 	 Thermoelektrischer Stellantrieb, Typ 146906

	 Alternativ: Ventilkit Typ 143241 bzw. Typ 143211 
(durchflussabhängig)

1 	 Ventilunterteil 1/2“, Axialform,  
Typ 346914 bzw. Typ 346911 (durchflussabhängig)

2 	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“,  
Durchgangsform, Typ 145952

3 	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“,  
Eckform, Typ 145953

4 	 Thermoelektrischer Stellantrieb, Typ 146906

	 Alternativ: Ventilkit Typ 143441 bzw. Typ 143411 
(durchflussabhängig)

Draufsicht Draufsicht

Draufsicht Draufsicht

Fensterseite Fensterseite

Fensterseite Fensterseite

1

2

3

Katherm HK 290, 2-Leiter, Kanalhöhe 160 mm Katherm HK 290, 4-Leiter, Kanalhöhe 160 mm

Katherm HK 320, 2-Leiter, Kanalhöhe 130 mm Katherm HK 320, 4-Leiter, Kanalhöhe 130 mm

3

4 4
1 1

2

3
1

2

4 4
1 1

2

3

Wasseranschluss – Rohrdurchführung
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1 	 Ventilunterteil 1/2“, Axialform, für höheren 
Durchfluss, Typ 346914

2 	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“,  
Durchgangsform, Typ 145954

3 	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“,  
Eckform, Typ 145955

4 	 Thermoelektrischer Stellantrieb, Typ 146906

	 Alternativ: Ventilkit Typ 143441

1 	 Ventilunterteil 1/2“, Axialform, für höheren 
Durchfluss, Typ 346914

2  	 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2“, für höheren 
Durchfluss, Eckform, Typ 145955

3 	 Thermoelektrischer Stellantrieb, Typ 146906

	 Alternativ: Ventilkit Typ 143241

Draufsicht Draufsicht

Fensterseite Fensterseite

1

2

3

Katherm HK 360, 2-Leiter, Kanalhöhe 210 mm Katherm HK 360, 4-Leiter, Kanalhöhe 210 mm

3

4 4
1 1

2
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04 Regelungstechnik

Ausführung für die komplette bauseitige Regelung 
der Katherm HK (nicht für Katherm HK 360) oder 
über komfortablen Uhrenthermostaten. 

Produkteigenschaften
	� Die Betriebsspannung muss durch eine zentrale 

bauseitige Spannungsversorgung mit 24 V DC 
erfolgen.

	� Die externe Spannungsversorgung ermöglicht 
einen platzsparenden Anschlussbereich im Boden-
kanal, so dass der hydraulische Anschluss komfor-
tabel installiert werden kann.  

	� Bei einer eventuellen Motorstörung, z.B. Überlast-
betrieb, wird die Störmeldung intern ausgewertet 
und der Ventilator automatisiert deaktiviert.

Elektromechanische Regelung Typ 30456

Unterputz Uhrenthermostat mit 10-stufiger
Lüfterdrehzahleinstellung inkl. Tages- und Wochen-
programm

Produkteigenschaften:
	 Großflächiges beleuchtetes Display mit vier Sensor-

tasten
	 integrierbar in jedes 50 x 50 Schalterprogramm
	 über einen Zwischenrahmen integrierbar in ein 

55 x 55 Schalterprogramm
	 Abeckung und Rahmen in Reinweiß (ähnlich  

RAL 9010)
	 integrierter Raumtemperaturfühler 
	 Raum-Frostschutzfunktion (Temperaturmessung 

innerhalb des Uhrenthermostaten).

Ausführung elektromechanisch 24 V

Kanallänge Leistungs
aufnahme

Stromaufnahme

[mm] P [W] I [A]

   950 max. 9 max. 0,08

1200 max. 17 max. 0,15

1700 max. 25 max. 0,22

2000 max. 35 max. 0,31

2500 max. 44 max. 0,39

3000 max. 60 max. 0,54

Die Leistungs- und Stromaufnahme der Stellantriebe (1 W) ist nicht 
berücksichtigt.

Kanallänge Leistungs
aufnahme

Stromaufnahme

[mm] P [W] I [A]

  915 max. 8 max. 0,09

1200 max. 12 max. 0,12

1700 max. 17 max. 0,17

2000 max. 23 max. 0,24

2500 max. 28 max. 0,29

3000 max. 33 max. 0,34

	 integrierte Tages- oder Wochenprogrammezeit-
schaltprogramme mit automatischer Sommer/
Winterzeitumstellung

	 24 V Betriebs- und Ausgangspannung (0-10 V 
Ventilatoransteuerung)

Anschlusswerte HK 320, Kanalhöhe 130 mm

Anschlusswerte HK 290, Kanalhöhe 160 mm
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Verlegung der Elektroleitungen – Ansteuerung über Uhrenthermostat, 
Typ 30456

*	 Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
W1:	Spannungsversorgung (Absicherung bauseits, 0,63 A) und Steuersignal für Ventilator und Stellantrieb.
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Ausführung für die bauseitige Regelung oder für 
Raumregelungen mit intuitiver Bedienphilosophie der
Katherm HK. 

Produkteigenschaften
	 Der Katherm HK verfügt über eine integrierte 

Spannungsversorgung 230 V AC.
	 Ein eventueller Fehlbetrieb des Motors, z.B. ein 

Überlastbetrieb wird über die im EC-Motor 
integrierte Elektronik ausgewertet.

	 Zur Bedienung bietet Kampmann ein  
	 umfangreiches Regelungszubehör für die jeweils 	
	 benötigten Funktionen.

Raumthermostat Typ 30155

Raumthermostat zur 3-stufigen Drehzahlsteuerung 
für Aufputz-Wandmontage in optisch dezenten Design

Produkteigenschaften
	 Farbe reinweiß ähnlich RAL 9010
	 Einfache Bedienung
	 Funktional und robust in der Ausführung
	 2- und 4-Leiter Anwendungen
	 Betriebsart Tag/ECO/Aus mit Raumfrostschutz- 

funktion
	 Raumfühler integriert, Anschlussmöglichkeit für 

externen Raumfühler
	 Digitaleingang Umschaltung wahlweise ECO 

oder OFF
	 Digitaleingang Umschaltung Heizen/Kühlen für 

2-Leiter-Anwendung
	 Nur in Verbindung mit Stellantrieb 230 V,  

Typ 146905

Ausführung elektromechanisch 230 V

Anschlusswerte HK 320, Kanalhöhe 130 mm

Kanallänge Leistungs
aufnahme

Stromaufnahme

[mm] P [W] I [A]

   950 max. 9 max. 0,08

1200 max. 17 max. 0,15

1700 max. 25 max. 0,22

2000 max. 35 max. 0,31

2500 max. 44 max. 0,39

3000 max. 60 max. 0,54

Kanallänge Leistungs
aufnahme

Stromaufnahme

[mm] P [W] I [A]

  950 max. 12 max. 0,11

1200 max. 22 max. 0,21

1350 max. 27 max. 0,26

1850 max. 39 max. 0,37

2250 max. 54 max. 0,52

Die Leistungs- und Stromaufnahme der Stellantriebe (1 W) ist nicht 
berücksichtigt.

Kanallänge Leistungs
aufnahme

Stromaufnahme

[mm] P [W] I [A]

  915 max. 8 max. 0,09

1200 max. 12 max. 0,12

1700 max. 17 max. 0,17

2000 max. 23 max. 0,24

2500 max. 28 max. 0,29

3000 max. 33 max. 0,34

Anschlusswerte HK 290, Kanalhöhe 160 mm

Anschlusswerte HK 360, Kanalhöhe 210 mm
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Klimaregler Typ 14894x

Elektronischer Klimaregler für Unterputzmontage zur 
Regelung von Ventilatorkonvektoren in EC-Technik

Produkteigenschaften:
	 2,5“ LCD-Display mit automatischer Hintergrund-

beleuchtung
	 Hochwertige Glasoberfläche mit kapazitiven Tasten
	 Farbe schwarz und weiß
	 2- und 4-Leiter-Anwendung
	 Wahlweise: Lüfterautomatik, fünf manuell einstell-

bare Stufen
	 Konfiguration von drei Zeitkanälen und jeweils vier 

Umschaltpunkten
	 Integrierter Raumfühler, Anschlussmöglichkeit für 

externen Raumfühler
	 Digitaleingang (potentialfrei) für z.B. Umschaltung 

Eco/Tag, Heizen/Kühlen, Fensterkontakt etc.
	 Digitaleingang (230 V AC) für z.B. Umschaltung 

Eco/Tag, Heizen/Kühlen, Fensterkontakt etc.
	 Optional mit Modbusschnittstelle
	 Nur in Verbindung mit Stellantrieb 230 V,  

Typ 146905
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Verlegung der Elektroleitungen - Ansteuerung über bauseitige GLT

*	 Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
W1:	Spannungsversorgung (Absicherung bauseits).
W2:	Steuersignal für Ventilator und Stellantrieb.

* Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt von Starkstromleitungen 
verlegen.
W1: Spannungsversorgung (Abischerung bauseits) 
W2: Steuersignal für Gebläse  und  Stellantrieb 

6*

W2

GN
D

VKN
6

VHN
3

YU
B

5421

Y

2

Y

GND

GND

1

VH

VH

3

N

N

4

VK

VK

5

N

N

6

3

W1

NPE L

1 2 3
Netz 230VAC
Absicherung

bauseits
Unterflurkonvektor
Katherm HK
Gerät Nr. 1
230V / Elektromech.

- Optional -
Stellantrieb
Kühlen
Typ 146906

Stellantrieb
Heizen/Kühlen
Typ 146906

Automationsstation

W1: Absicherung bauseits

Y = Drehzahlsignal 0..10VDC
GND = GND
VH = Stellantrieb Heizen 24VDC
VK = Stellantrieb Kühlen 24VDC
N = Neutralleiter
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Verlegung der Elektroleitungen – Ansteuerung über Klimaregler  
Typ 14894x

*	 Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
**	 Abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen, z. B. UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22
W1:	Digitaler Eingang 1 (optional anschließbar)
W2:	Digitaler Eingang 2 (optional anschließbar)
W3:	Digitaler Eingang 230VAC (optional anschließbar)
W4:	Spannungsversorgung
W5:	Steuersignal für die Ventile
W6:	Steuersignal für den Ventilator

2*

W2

1

GN
D

2 2 0- 10
V

1

N
VH

3
1

PE
L

1
2

1
2

1
2

VK

N

N

3

4
2

Y
GND

2
1

4 A2

1 5 A1

2

8 N

2 7 L

3

6 L2

2 12 E2

11 E21

2*
W1

1
2 2 10 E1

9 E11
3

W3

3

W4

2

W5

W4

W5

3

W4

3
2*

W6

 

 

W4

W5

 

W6

 

N
VH

3
1

PE
L

1
2

VK

N

N

3

4
2

Y
GND

2
1

W6

2
2*

3
2

2*

 

 

 

N
et

z 
23

0V
A

C
A

bs
ic

he
ru

ng
ba

us
ei

ts

D
ig

it
al

er
 E

in
g

an
g

 1
Po

te
nt

ia
lfr

ei
er

 K
on

ta
kt

 
z.

B.
 

Fe
ns

te
rk

on
ta

kt
 

Pr
äs

en
zk

on
ta

kt
K

ey
ca

rd
-S

ch
al

te
r 

U
m

sc
ha

ltu
ng

 H
/K

 
Ec

o/
Ta

g 
St

ör
m

el
du

ng
en

o
d

er

Ex
te

rn
er

 R
au

m
fü

h
le

r
N

TC
 1

0K

D
ig

it
al

er
 E

in
g

an
g

 2
 *1

Po
te

nt
ia

lfr
ei

er
 K

on
ta

kt
 

z.
B.

 
Fe

ns
te

rk
on

ta
kt

 
Pr

äs
en

zk
on

ta
kt

K
ey

ca
rd

-S
ch

al
te

r 
U

m
sc

ha
ltu

ng
 H

/K
 

Ec
o/

Ta
g 

St
ör

m
el

du
ng

en

D
ig

it
al

er
 E

in
g

an
g

 
23

0V
A

C
 z

.B
. 

Fe
ns

te
rk

on
ta

kt
 

Pr
äs

en
zk

on
ta

kt
K

ey
ca

rd
-S

ch
al

te
r 

U
m

sc
ha

ltu
ng

 H
/K

 
Ec

o/
Ta

g 
St

ör
m

el
du

ng
en

U
n

te
rfl

u
rk

o
n

ve
kt

o
r

K
at

h
er

m
 H

K
G

er
ät

 N
r. 

1
23

0V
 / 

El
ek

tr
om

ec
h.

K
lim

ar
eg

le
r

23
0V

 / 
50

H
z 

/ <
3V

A
 / 

0-
10

0 
V 

D
C

U
n

te
rfl

u
rk

o
n

ve
kt

o
r

K
at

h
er

m
 H

K
G

er
ät

 N
r. 

2
23

0V
 / 

El
ek

tr
om

ec
h.

- 
O

pt
io

na
l -

St
el

la
nt

rie
b

K
üh

le
n

Ty
p 

14
69

05

- 
O

pt
io

na
l -

St
el

la
nt

rie
b

K
üh

le
n

Ty
p 

14
69

05

St
el

la
nt

rie
b

H
ei

ze
n/

K
üh

le
n

Ty
p 

14
69

05

St
el

la
nt

rie
b

H
ei

ze
n/

K
üh

le
n

Ty
p 

14
69

05

Es
 k

ön
ne

n 
 

m
ax

im
al

  
4 

G
er

ät
e 

 
pa

ra
lle

l  
be

tr
ie

be
n 

 
w

er
de

n.

*1
) 	D

ig
ita

le
r 

Ei
ng

an
g 

2 
en

tf
äl

lt 
be

i d
en

 T
yp

en
 

19
60

00
14

89
43

 u
nd

 1
96

00
01

48
94

4.
  

D
af

ür
 M

od
bu

s-
Sc

hn
itt

st
el

le
 m

it 
K

ab
el

ty
p 

2**
.

03
 P

la
nu

ng
sh

in
w

ei
se

05
 B

es
te

lli
nf

or
m

at
io

ne
n

02
 T

ec
hn

is
ch

e 
D

at
en

01
 P

ro
du

kt
in

fo
rm

at
io

ne
n

04
 R

eg
el

un
gs

te
ch

ni
k

41Kampmann Technischer Katalog – Katherm HK Regelungstechnik | Ausführung elektromechanisch 230 V



Verlegung der Elektroleitungen  
Ansteuerung über Raumthermostat, Typ 30155

W1:	Spannungsversorgung (Absicherung bauseits).
W2:	Spannungsversorgung, Steuersignal für Ventilator und Stellantrieb.
W3:	Spannungsversorgung, Steuersignal für Ventilator und Stellantrieb.

W1: Spannungsversorgung (Abischerung bauseits) 
W2: Spannungsversorgung, Steuersignal für Ven�lator und  Stellantrieb 
W3: Spannungsversorgung, Steuersignal für Ven�lator und  Stellantrieb 

9

W
2

GN
D

VKN
9

VHN
6

YU
B

8754

1

4

N

2

N

3

4

L

5

3

N

2

6
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VH
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3
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1 2 3

8
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7

7
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GND

4

9

Uc

5

9

W3

Netz 230VAC
Absicherung

bauseits
Unterflurkonvektor
Katherm HK
Gerät Nr. 1
230V / Elektromech.

- Optional -
Stellantrieb
Kühlen
Typ 146905

Stellantrieb
Heizen/Kühlen
Typ 146905

Raumthermostat
Typ 30155L = Spannungsversorgung 230VAC

N = Neutralleiter
VH = Stellantrieb Heizen 230VAC
VK = Stellantrieb Kühlen 230VAC
UC = Drehzahlsignal 0..10VDC
GND = GND
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Die All-inclusive-Lösung für Raumautomation und 
Vernetzung 

Produkteigenschaften
	� Ein leistungsfähiger parametrierbarer Mikroprozes-

sor deckt alle erforderlichen Funktionen ab. Somit 
verfügt jedes Gerät über eine eigene Intelligenz 
und kann über Kampmann Netzwerke in Gruppen 
betrieben werden.

Aufschaltung Gebäudeautomation
	� Geräte mit KaControl-Regelungsausstattung kön-

nen mit steckbaren Kommunikationsschnittstellen 
für den Einzelraumregelbetrieb CANbus oder auch 
für Aufschaltung auf übergeordnete Leitsysteme 
aufgerüstet werden: BACnet, LON, KNX und 
Modbus. Alternativ ist eine direkte Ansteuerung 
über ein aktives 0–10 V-Signal einer bauseitigen 
Gebäudeleittechnik möglich.

Motorschutz
	 Ein eventueller Fehlbetrieb des Motors, z. B. ein 	

	 Überlastbetrieb wird über die im EC-Motor  
	 integrierte Elektronik ausgewertet. Diese schaltet 	
	 den Ventilator verriegelnd ab.

Regelfunktionen KaControl
Die parametrierbaren KaControl-Regler bieten vielfäl-
tige Funktionen:
	 Wahlweise: 5 Lüfterstufen; manuell einstellbar
	� Ventilregelung für 2- und 4-Leiter-Anwendungen 

für thermoelektrische Ventilantriebe 24 V DC  
AUF/ZU

	 In Bedieneinheit KaController integriertes  
	 Zeitschaltprogramm zur Programmierung von 
	 Tag- und Wochen-Schaltfunktionen
	 Motorüberwachung mit Störmeldeverarbeitung

Ausführung KaControl

Anschlusswerte HK 320, Kanalhöhe 130 mm

Kanallänge Leistungs
aufnahme

Stromaufnahme

[mm] P [W] I [A]

   950 max. 9 max. 0,08

1200 max. 17 max. 0,15

1700 max. 25 max. 0,22

2000 max. 35 max. 0,31

2500 max. 44 max. 0,39

3000 max. 60 max. 0,54

Kanallänge Leistungs
aufnahme

Stromaufnahme

[mm] P [W] I [A]

  915 max. 8 max. 0,09

1200 max. 12 max. 0,12

1700 max. 17 max. 0,17

2000 max. 23 max. 0,24

2500 max. 28 max. 0,29

3000 max. 33 max. 0,34

Anschlusswerte HK 290, Kanalhöhe 160 mm

Kanallänge Leistungs
aufnahme

Stromaufnahme

[mm] P [W] I [A]

  950 max. 12 max. 0,11

1200 max. 22 max. 0,21

1350 max. 27 max. 0,26

1850 max. 39 max. 0,37

2250 max. 54 max. 0,52

Die Leistungs- und Stromaufnahme der Stellantriebe (1 W) ist nicht 
berücksichtigt.

Anschlusswerte HK 360, Kanalhöhe 210 mm
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Das „Gesicht“ des KaControl-Gebäudeautomations-
systems: Das Raumbediengerät KaController.

Mit einem großflächigen Display und der Ein-Knopf
Bedienung bietet der KaController höchsten  
Bedienkomfort. Mit dem Grundprinzip „So wenig  
wie möglich, so viel wie nötig“, beherrscht  
auch der nicht-eingewiesene Benutzer intuitiv die 
Bedienmöglichkeiten.

Die grundlegenden Funktionen für temperiertes 
Wohlfühlklima werden über den KaController  
benutzerfreundlich eingestellt.

Produkteigenschaften
	 Raumbedieneinheit für Wandmontage in 

	 hochwertigem Design
	 mit oder ohne seitliche Funktionstasten erhältlich
	� Kunststoff-Gehäuse Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010) 

und Schwarz (ähnlich RAL 9017) (In Schwarz nur 
ohne seitliche Funktionstaten erhältlich). 

	� Kommunikations-Schnittstelle zum  
Kampmann-T-LAN-Bus-System

	� großflächiges Display mit automatischer  
Hintergrundbeleuchtung

	� integrierter Raumtemperatursensor
	� Druck-Dreh-Navigator mit Endlos-Dreh- /  

Rast-Funktion
	� integriertes Wochen-Schaltprogramm 
	� passwortgeschützte Parametrier-Ebene

Zur zentralen Steuerung und Überwachung von
bis zu 24 Temperaturzonen, Gerätegruppen
oder Räumen.

Produkteigenschaften
	 3 Zeitschaltprogramme;  für 24 Zonen
	 Sommerkompensation
	 Raumtemperatur-Sollwerte / Istwerte
	� Zentrale Umschaltung Heizen / Kühlen im  

2-Leitersystem durch externen Schaltkontakt
	� Zentrale Temperatur-Sollwertvorgabe  

durch externes Signal 0 – 10 V
	� Anforderung Heizbedarf über Digitalausgang
	� Anforderung Kühlbedarf über Digitalausgang
	� Sammelstörmeldung Kampmann-Anlage über  

Digitalausgang
	� Störmeldeerfassung Kälteerzeuger oder  

Wärmepumpe
	� Umschaltung Heizen / Kühlen
	� Freigabe Wärmeerzeuger
	� Freigabe Kälteerzeuger oder Wärmepumpe  

Heizen / Kühlen
	�� Einzelgeräte-Störungsüberwachung (nur wenn  

alle Geräte Modbus-Karten besitzen, max. 24)
	� Umschaltung einzelner Regelzonen:  

	 EIN / AUS oder ECO / TAG 
	� EIN / AUS oder ECO / TAG Gesamtanlage über  

externen Kontakt
	� BACnet-Gateway optional

KaController Bedieneinheit KaControl-Tableau SEL
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Verlegung der Elektroleitungen – KaControl, Ansteuerung über GLT

*	 Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
**	 Abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen, z.B. UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 oder gleichwertig, getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
W1:	Spannungsversorgung
W2:	Spannungsversorgung, Steuersignal für Ventilator und Stellantrieb.
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Verlegung der Elektroleitungen - KaControl, Führungsgerät und Folgegeräte
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*	 Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
**	 Abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen, z.B. UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 oder gleichwertig, getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
W1:	Spannungsversorgung
W2:	Analogeingang AI1 (optional anschließbar), max. Leitungslänge 10 m, ab 1 mm2 30 m, ab Werk installierten Ansaugfühler abklemmen.
W3:	Digitaleingang DI1 (optional anschließbar), max. Leitungslänge 30 m, ab 1 mm2 100 m.
W4, W6: Bussignal (tLan), jeweils max. Leitungslänge 30 m
W5:	Bussignal (CANbus) Lediglich erforderlich in einer Einkreisregelung von bis zu 30 Geräten.
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Verlegung der Elektroleitungen – KaControl, Ansteuerung über SEL-Tableau

*	 Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
**	 Abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen, z.B. UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 oder gleichwertig, getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
W1:	Spannungsversorgung
W2:	Analogeingang AI1 (optional anschließbar), max. Leitungslänge 10 m, ab 1 mm2 30 m, ab werk installierten Ansaugfühler abklemmen.
W3:	Digitaleingang DI1 (optional anschließbar), max. Leitungslänge 30 m, ab 1 mm2 100 m.
W4:	Bussignal (tLan), jeweils max. Leitungslänge 30 m
W5:	Bussignal (Modbus)
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Katherm HK

05 Bestellinformationen
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Art.-Nr.

[mm] [mm]

Ausführung KaControl

HK 320 320 130

2-Leiter
Roll-Rost 1433223111 13C1

Linear-Rost 1433223311 13C1

4-Leiter
Roll-Rost 1433243111 13C1

Linear-Rost 1433243311 13C1

HK 290 290 160

2-Leiter
Roll-Rost 1432926111 14C1

Linear-Rost 1432926311 14C1

4-Leiter
Roll-Rost 1432946111 14C1

Linear-Rost 1432946311 14C1

HK 360 360 210

2-Leiter
Roll-Rost 1433622111 14C1

Linear-Rost 1433622311 14C1

4-Leiter
Roll-Rost 1433642111 14C1

Linear-Rost 1433642311 14C1

Ausführung elektromechanisch 230 V

HK 320 320 130

2-Leiter
Roll-Rost 1433223111 1300

Linear-Rost 1433223311 1300

4-Leiter
Roll-Rost 1433243111 1300

Linear-Rost 1433243311 1300

HK 290 290 160

2-Leiter
Roll-Rost 1432926111 1400

Linear-Rost 1432926311 1400

4-Leiter
Roll-Rost 1432946111 1400

Linear-Rost 1432946311 1400

HK 360 360 210

2-Leiter
Roll-Rost 1433622111 1400

Linear-Rost 1433622311 1400

4-Leiter
Roll-Rost 1433642111 1400

Linear-Rost 1433642311 1400

Ausführung elektromechanisch 24 V

HK 320 320 130

2-Leiter
Roll-Rost 1433223111 1324

Linear-Rost 1433223311 1324

4-Leiter
Roll-Rost 1433243111 1324

Linear-Rost 1433243311 1324

HK 290 290 160

2-Leiter
Roll-Rost 1432926111 1424

Linear-Rost 1432926311 1424

4-Leiter
Roll-Rost 1432946111 1424

Linear-Rost 1432946311 1424

Artikelschlüssel Rostausführung (Beispiel-Art.-Nr.)

Artikelschlüssel Kanallänge (Beispiel-Art.-Nr.)

HK 320:

HK 290:

HK 360:

	 Aluminium, natur eloxiert (Standard) 
	 Aluminium, messing eloxiert 
	 Aluminium, bronze eloxiert 
	 Aluminium, schwarz eloxiert 
	 Aluminium, bronziert 
	 Aluminium, beschichtet DB 703
	 Edelstahl, natur 
	 Edelstahl, poliert
	 Messing, natur

1433223111 13C1 
12
13
14
15
16
31 
32 
33

1433223111 13C1

1432926111 14C1

1433622111 14C1

	 Kanallänge   915 mm
	 Kanallänge 1200 mm
	 Kanallänge 1700 mm
	 Kanallänge 2000 mm
	 Kanallänge 2500 mm
	 Kanallänge 3000 mm

	 Kanallänge   950 mm
	 Kanallänge 1200 mm
	 Kanallänge 1700 mm
	 Kanallänge 2000 mm
	 Kanallänge 2500 mm
	 Kanallänge 3000 mm

	 Kanallänge   950 mm
	 Kanallänge 1200 mm
	 Kanallänge 1350 mm
	 Kanallänge 1850 mm
	 Kanallänge 2250 mm

19
29
35
45
55

19
29
35
45
55

19
22
32
40

Standardmäßig werden die Bodenkanalheizungen mit einem  
natur eloxierten Aluminium-Rost ausgeliefert. Gegen Aufpreis 
kann dieser jedoch gegen einen der im Folgenden aufgeführten 
Roste getauscht werden. Zum Auswählen eines alternativen 
Rostes ändern Sie bei der Bestellung bitte die zwei rot markierten 
Ziffern links der roten Linie in der Artikelnummer.

Zum Auswählen der gewünschten Kanallänge ändern Sie bei der 
Bestellung bitte die zwei rot markierten Ziffern rechts der roten 
Linie in der Artikelnummer.

11 12 13 14 15

16 31 32 33

48 Kampmann Technischer Katalog – Katherm HKBestellinformationen | Katherm HK



Abbildung Artikel Eigenschaften Passend für Art.-Nr.

Regelungszubehör elektromechanisch 24 V

Uhrenthermostat 
Typ 30456

Uhrenthermostat 24 V, Heizen/Kühlen bei  
2-Leiter Unterputz, stufenlos, mit LCD-Bedienmenü 
und integriertem Zeitschaltprogramm, Umschaltung 
Heizen/Kühlen durch externen potentialfreien Kontakt 
(Kleinspannung)

Katherm HK in  
elektromechanischer 
24 V-Ausführung
(nicht für HK 360)

196000030456

Regelungszubehör elektromechanisch 230 V

Raumthermostat 
Typ 30155

Heizen/Kühlen 2-Leiter/4-Leiter Aufputz, 3-stufig,
mit Umschalter Aus/Hand/Lüfterautomatik,
max. zwei Geräte anschließbar,
Umschaltung Heizen/Kühlen durch externen
potentialfreien Kontakt (Kleinspannung)

Katherm HK in elektromecha-
nischer 230 V-Ausführung, nur 
in Verbindung mit Stellantrieb 
230 V, Typ 194000146905

196000030155

Klimaregler  
Typ 148941
(ohne Modbus)

Klimaregler für Wandmontage mit hochwertiger 
Glasoberfläche und kapazitiven Tasten, Farbe Weiß, 
2,5“ LCD-Display mit automatischer Hintergrund-
beleuchtung, integrierter Raumtemperatursensor, 
passwortgeschützte Parameterebene, wahlweise: 
Lüfterautomatik oder fünf manuell einstellbare Stufen, 
Zeitschaltprogramm mit drei Zeitkanälen und jeweils 
vier Umschaltpunkten, 2x potentialfreier Kontakt 
(Eingang), 1x 230VAC Kontakt (Eingang)

Katherm HK in elektrome
chanischer 230 V-Ausführung,  
nur in Verbindung mit Stell
antrieb 230 V,  
Typ 194000146905

196000148941

Klimaregler  
Typ 148942
(ohne Modbus)

Klimaregler für Wandmontage mit hochwertiger 
Glasoberfläche und kapazitiven Tasten, Farbe schwarz, 
sonst wie Art.-Nr. 196000148941

Katherm HK in elektrome
chanischer 230 V-Ausführung, 
nur in Verbindung mit Stell
antrieb 230 V,  
Typ 194000146905

196000148942

Klimaregler  
Typ 148943
(mit Modbus)

Klimaregler für Wandmontage mit hochwertiger 
Glasoberfläche und kapazitiven Tasten, Farbe Weiß, 
2,5“ LCD-Display mit automatischer Hintergrund-
beleuchtung, integrierter Raumtemperatursensor, 
passwortgeschützte Parameterebene, wahlweise: 
Lüfterautomatik oder fünf manuell einstellbare Stufen, 
Zeitschaltprogramm mit drei Zeitkanälen und jeweils 
vier Umschaltpunkten, Netzwerkverbindungsmöglich-
keit über serielle Schnittstelle (Modbus RTU, max. 32 
Geräte je Netzwerk)
1x potentialfreier Kontakt (Eingang), 1x 230VAC 
Kontakt (Eingang)

Katherm HK in elektrome
chanischer 230 V-Ausführung,  
nur in Verbindung mit Stell
antrieb 230 V,  
Typ 194000146905

196000148943

Klimaregler  
Typ 148944
(mit Modbus)

Klimaregler für Wandmontage mit hochwertiger 
Glasoberfläche und kapazitiven Tasten, Farbe schwarz, 
sonst wie Art.-Nr. 196000148943

Katherm HK in elektrome
chanischer 230 V-Ausführung,  
nur in Verbindung mit Stell
antrieb 230 V,  
Typ 194000146905

196000148944

      weiter  » 
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Abbildung Artikel Eigenschaften Passend für Art.-Nr.

Regelungszubehör KaControl

KaController  
Raumbediengerät  
mit Ein-Knopf-Bedienung

Raumbediengerät zur Wandmontage, in hochwerti-
gem Design, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe ähnlich 
RAL 9010, großflächiger LCD-Multifunktionsdisplay, 
integrierter Raumtemperaturfühler, Kommunikations-
Schnittstelle zum Kampmann-T-LAN-Bus-System, 
automatisch schaltende LED-Hintergrundbeleuchtung, 
Druck- / Dreh-Navigator mit Endlos-Dreh- / Rastfunktion, 
individuell veränderbare Grundanzeige, integriertes 
Tag-, Nacht- und Wochen-Schaltprogramm, passwort-
geschützte Parametrie-Ebene, für Regelausstattung C1

alle Baugrößen 196003210001

KaController  
Raumbediengerät  
mit seitlichen Funktions-
tasten

für Schnellzugriff auf Lüftereinstellung,  
Betriebsarten, Ecobetrieb, 
Uhrzeit und Zeitschaltprogramm, sonst wie  
Art.-Nr. 196003210001

alle Baugrößen 196003210002

KaController  
Raumbediengerät  
mit Ein-Knopf-Bedienung

Raumbediengerät zur Wandmontage, in hochwertigem 
Design, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe ähnlich  
RAL 9017, sonst wie Art.-Nr. 196003210001

alle Baugrößen 196003210006

KaControl-Tableau SEL 
ohne BACnet

In einem Wand-Aufbaugehäuse montierte und 
anschlussfertig verdrahtete KaControl-Regelelektronik 
inkl. KaControl Bedieneinheit zur zentralen Steuerung 
von Kampmann Produkten über eine serielle  
Buskommunikation (Modbus); zur Integration von 
maximal 24 Geräten (Modbus-Teilnehmern)  
(wahlweise mit max. 6 BACnet Objekten in einem 
BACnet / IP Netzwerk)

alle Baugrößen

196003232122

KaControl-Tableau SEL 
mit BACnet

196003232123

Raumtemperaturfühler
zur Wandmontage, IP30 Aufputz, Farbe weiß RAL 
9010, alternativ zum Temperaturfühler im KaController

alle Baugrößen 196003250110

Rohr-Anlegefühler
zur Erfassung der Mediumtemperatur,  
inkl. Halteband, Kabellänge 3 m, für Gerätefrostschutz

alle Baugrößen 196003250115

Serielle CANbus-Karte zur Erweiterung der Geräteanzahl bei Einkreisregelung alle Baugrößen 196003260301

Serielle Modbus-Karte zur Anbindung an Modbus-Netzwerke alle Baugrößen 196003260101

Serielle KNX-Karte zur Einbindung in ein KNX-/EIB-Netzwerke alle Baugrößen 196003260701

Serielle LON FTT10A-
Karte 

zur Einbindung in ein LON FTT10A-Netzwerk alle Baugrößen 196003260501

      weiter  » 
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Abbildung Artikel Eigenschaften Passend für Art.-Nr.

Anschlusszubehör

Ventilkit 
Katherm HK

2-Leiter Heizen/Kühlen mit
1 Stück Ventilunterteil Axialform, voreinstellbar, 
Anschluss ½“,
1 Stück absperrbarer Rücklaufverschraubung Eckform, 
Anschluss ½“,
1 Stück thermoelektrischer Stellantrieb 24 V, beigestellt

alle Katherm HK 320/HK 290

194000143211

Ventilkit 
Katherm HK

4-Leiter Heizen/Kühlen mit
2 Stück Ventilunterteil Axialform, voreinstellbar, 
Anschluss ½“,
1 Stück absperrbarer Rücklaufverschraubung Eckform, 
Anschluss ½“,
1 Stück absperrbarer Rücklaufverschraubung Durch-
gangsform, Anschluss ½“
2 Stück thermoelektrischer Stellantrieb 24 V beigestellt

194000143411

Ventilkit 
Katherm HK 
für höhere Durchflüsse

2-Leiter Heizen/Kühlen mit
1 Stück Ventilunterteil Axialform, voreinstellbar, 
Anschluss ½“,
1 Stück absperrbarer Rücklaufverschraubung Eckform, 
Anschluss ½“,
1 Stück thermoelektrischer Stellantrieb 24 V, beigestellt alle Katherm HK 320/HK 290,

empfohlen für höhere 
Durchflussmengen ab 250 l/h 

alle Katherm HK 360

194000143241

Ventilkit 
Katherm HK 
für höhere Durchflüsse

4-Leiter Heizen/Kühlen mit
2 Stück Ventilunterteil Axialform, voreinstellbar, 
Anschluss ½“,
1 Stück absperrbarer Rücklaufverschraubung Eckform, 
Anschluss ½“,
1 Stück absperrbarer Rücklaufverschraubung Durch-
gangsform, Anschluss ½“
2 Stück thermoelektrischer Stellantrieb 24 V beigestellt

194000143441

Ventil 
Axialform,
Anschluss ½”, 
voreinstellbar

als geräuscharme strömungsgünstige Konstruktion mit 
Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung, 
max. Betriebstemperatur 120 °C, 
max. Betriebsdruck 10 bar

alle Katherm HK 320/HK 290 194000346911

Ventil 
für höheren Durchfluss
Axialform,
Anschluss ½”, 
voreinstellbar

als geräuscharme strömungsgünstige Konstruktion 
mit wartungsfreie Spindelabdichtung und doppelter 
O-Ring-Abdichtung, 
max. Betriebstemperatur 120 °C, 
max. Betriebsdruck 10 bar

alle Katherm HK 320/HK 290,
empfohlen für höhere 

Durchflussmengen ab 250 l/h 
alle Katherm HK 360

194000346914

Voreinstellschlüssel

Voreinstellschlüssel für voreinstellbare Ventile und Ventilkits

für Ventile und Ventilkits 
mit Art.-Nr. 194000346911, 
194000143211, 
194000143411

194000346915

Voreinstell-Set für 
Ventile mit höherem 
Durchfluss

für voreinstellbare Ventile und Ventilkits mit höherem 
Durchfluss

für Ventile und Ventilkits 
mit Art.-Nr. 194000346914, 
194000143241, 
194000143441

194000346916

      weiter  » 
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Abbildung Artikel Eigenschaften Passend für Art.-Nr.

Rücklaufverschraubungen

Absperrbare 
Rücklaufverschraubung
Durchgangsform 
Anschluss 1/2“

aus Messing, Gehäuse vernickelt,
mit O-Ring-Abdichtung,
max. Betriebstemperatur 120 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar

alle Katherm HK 320/HK 290 194000145952

Absperrbare 
Rücklaufverschraubung
Eckform 
Anschluss 1/2“

aus Messing, Gehäuse vernickelt,
mit O-Ring-Abdichtung,
max. Betriebstemperatur 120 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar

alle Katherm HK 320/HK 290 194000145953

Absperrbare
Rücklaufverschraubung
Durchgangsform
Anschluss 1/2“
für höheren Durchfluss

aus Messing, Gehäuse vernickelt,
mit O-Ring-Abdichtung,
max. Betriebstemperatur 120 °C
max. Betriebsdruck 10 bar

alle Katherm HK 360 194000145954

Absperrbare
Rücklaufverschraubung
Eckform
Anschluss 1/2“
für höheren Durchfluss

aus Messing, Gehäuse vernickelt,
mit O-Ring-Abdichtung,
max. Betriebstemperatur 120 °C
max. Betriebsdruck 10 bar

alle Katherm HK 360 194000145955

Ventilantriebe

Thermoelektrischer 
Stellantrieb 24 V

Leistungsaufnahme ca. 1 W,
Anschlusskabellänge ca. 1000 mm, 
Gesamthöhe 58 mm, Gesamtbreite 49 mm,
mit Ventiladapterring

alle Ventilunterteile 194000146906

Thermoelektrischer 
Stellantrieb 230 V

Leistungsaufnahme ca. 1 W,
Anschlusskabellänge ca. 1000 mm, 
Gesamthöhe 58 mm, Gesamtbreite 49 mm,
mit Ventiladapterring
(nur in Verbindung mit Raumthermostat, Typ 30155)

alle Ventilunterteile,
in Verbindung mit
Raumthermostat Typ 30155

194000146905

Weiteres Zubehör

Anbauset  
Kondensatpumpe

für Einsatz von Katherm HK mit  
Kondensatpumpe 
max. Förderhöhe 10 m,  
max. Fördermenge 12 l / h,  
Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz  
(separate Netzzuleitung erforderlich),  
Leistungsaufnahme 20 W,  
Kondensatdruckleitung DN 6 mm (Schlauchanschluss),  
Meldekontakt Kondensatüberlauf  
Wechselkontakt, potentialfrei;  
Schaltleistung 230 V / 8 (4) A

beigestellt
HK 320, Höhe 130 mm 
HK 360, Höhe 210 mm

194000143813

beigestellt
HK 290, Höhe 160 mm

194000143815

werkseitig montiert
HK 320, Höhe 130 mm 
HK 360, Höhe 210 mm

194000143814

werkseitig montiert
HK 290, Höhe 160 mm

194000143816

Montageabdeckung
aus Holz zum Schutz während der Bauphase,  
werkseitig eingelegt, 
Roste werden separat verpackt geliefert

Kanalbreite 320 mm 194000100320

Kanalbreite 290 mm 194000100290

Kanalbreite 360 mm 194000100360

      weiter  » 
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Abbildung Artikel Eigenschaften Passend für Art.-Nr.

Weiteres Zubehör

Filter für Luftansaug

HK 320, Höhe 130 mm,
Länge 915 mm

143014313013

HK 320, Höhe 130 mm,  
Länge 1200 mm

143014313019

HK 320, Höhe 130 mm,  
Länge 1700 mm

143014313029

HK 320, Höhe 130 mm,  
Länge 2000 mm

143014313035

HK 320, Höhe 130 mm,  
Länge 2500 mm

143014313045

HK 320, Höhe 130 mm,  
Länge 3000 mm

143014313055

für HK 290, Höhe 160 mm, 
Länge 950 mm

143014316014

HK 290, Höhe 160 mm,  
Länge 1200 mm

143014316019

HK 290, Höhe 160 mm,  
Länge 1700 mm

143014316029

HK 290, Höhe 160 mm,
Länge 2000 mm

143014316035

HK 290, Höhe 160 mm,
Länge 2500 mm

143014316045

HK 290, Höhe 160 mm,
Länge 3000 mm

143014316055

HK 360, Höhe 210 mm, 
Länge 950 mm

143014321014

HK 360, Höhe 210 mm,
Länge 1200 mm

143014321019

HK 360, Höhe 210 mm, 
Länge 1350 mm

143014321022

HK 360, Höhe 210 mm, 
Länge 1850 mm

143014321032

HK 360, Höhe 210 mm, 
Länge 2250 mm

143014321040
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